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Mjere opreza

» Ovdje opisane mjere opreza klasificirane su kao UPOZORENJE i OPREZ. Obje vrste sadrze vazne sigurnosne
informacije. Obavezno se pridrzavajte svih mjera opreza, bez iznimke.
» Znacenja napomena UPOZORENJE i OPREZ

A UPOZORENJE ...... Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do ozljeda ili smrtnog slu¢aja.
A OPREZ.........ccvuueen. Nepridrzavanje ovih uputa moze dovesti do osSteéenja imovine ili ozljeda, koje mogu biti ozbiljne

ovisno o okolnostima.
+ Sigurnosne oznake prikazane u ovom priruéniku imaju sljedec¢a znacenja:

0 Obavezno slijedite upute. 9 Obavezno uspostavite uzemljenje. ® Nikada ne pokuS$avaijte.

« Po zavrSetku postavljanja provedite probni rad kako biste provjeriliima li greSaka i objasnite klijentu kako rukovati
klima uredajem i brinuti se za njega uz pomo¢ priru¢nika za uporabu.

/\ UPOZORENJE

 Zatrazite od svog dobavljaca ili kvalificiranog osoblja da obave postavljanje.
Ne pokuSavajte sami instalirati klima uredaj. Nepropisno postavljanje moze prouzroditi istiecanje vode, strujni udar ili pozar.

* Postavite klima uredaj u skladu s uputama u ovom priru€niku za postavljanje.
Nepropisno postavljanje moze prouzrogiti istjecanje vode, strujni udar ili pozar.
+ Za postavljanje obavezno upotrijebite samo propisani pribor i dijelove.
Neupotreba navedenih dijelova moze prouzrociti kvar jedinice, istjecanje vode, strujne udare ili pozar.
+ Klima uredaj postavite na podlogu dovoljno ¢vrstu da podnese teZinu jedinice.
Podloga nedovoljne stabilnosti moZe rezultirati kvarom opreme te prouzrociti ozljede.
+ Elektri¢ni radovi moraju se izvoditi u skladu s relevantnim lokalnim i nacionalnim propisima i uputama u ovom
priruéniku za postavljanje. Svakako primijenite zasebni krug strujnog napajanja.
Nedostatnost kapaciteta strujnog kruga i nepropisni radovi mogu rezultirati strujnim udarima ili pozarom.
+ Upotrijebite kabel primjerene duljine.
Ne upotrebljavajte oblozene Zice ili produzni kabel jer oni mogu dovesti do pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.
» Pazite da cjelokupno ozi¢enje bude pri¢vrsceno, da su upotrijebljene navedene Zice i da nema naprezanja na
priklju¢cima ili zicama.
Nepropisno spajanje ili uévrdcivanje Zica moze rezultirati neuobicajenim stvaranjem topline ili poZzarom.
+ Prilikom spajanja oZi€enja napajanja i spajanja oZi¢enja izmedu unutarnjih i vanjskih jedinica postavite Zice tako
da se poklopac upravljake kutije moze sigurno priévrstiti.
Nepravilan polozaj poklopca upravljacke kutije moze prouzrociti strujne udare, pozar ili pregrijavanje priklju€aka.

+ Ako plin rashladnog sredstva istjeCe tijekom postavljanja, odmah prozracite prostor. 0
Ako rashladno sredstvo dode u kontakt s vatrom, moze nastati otrovni plin.

+ Po dovrsetku postavljanja provjerite istje€e li rashladni plin. 0
Ako plin rashladnog sredstva istjee u prostoriju i dode u kontakt s izvorom plamena, kao $to su grijalice, $tednjaci ili kuhala, moze

nastati otrovni plin.

* Prilikom postavljanja ili premjeStanja klima uredaja obavezno odzragite krug rashladnog sredstva kako u njemu
ne bi bilo zraka te upotrebljavajte samo propisano rashladno sredstvo (R410A).
Zrak ili druga strana tvar u krugu rashladnog sredstva dovodi do neuobi¢ajenog povecanja tlaka, a to moze dovesti do oSteéenja opreme,
pa ¢ak i ozljede.

+ Tijekom postavljanja, prije pokretanja kompresora ¢vrsto pri¢vrstite cjevovod rashladnog sredstva.
Ako cijevi rashladnog sredstva nisu priévr§cene i zaporni je ventil otvoren dok kompresor radi, zrak ¢e se usisati i u krugu rashladnog sredstva
nastat ¢e neuobiCajeno visok tlak, sto moZe dovesti do oSteéenja opreme, pa ¢ak i ozljede.

+ Tijekom ispumpavanja zaustavite kompresor prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva.
Ako kompresor jo$ uvijek radi, a zaporni je ventil otvoren tijekom ispumpavanja, kada se cjevovod rashladnog sredstva ukloni zrak ¢e se
usisati i u krugu rashladnog sredstva nastat ¢e neuobi€ajeno visok tlak, Sto moze dovesti do oStecenja opreme, pa ¢ak i ozljede.

» Obavezno uzemljite klima ureda;. 9
Ne uzemljujte jedinicu na komunalnu cijev, gromobran ili uzemljenje telefonske Zice. Nepropisno uzemljenje moze dovesti do
strujnog udara.

» Obavezno instalirajte prekida¢ dozemnog spoja.
Ako ne instalirate prekida¢ dozemnog spoja, moze doci do strujnog udara ili pozara.

1 HEHrvatski



Mjere opreza

/\ OPREZ

* Nemojte instalirati klima uredaj na bilo koje mjesto gdje postoji opasnost istjecanja zapaljivog plina. ®
U slucaju istjecanja plina, nakupljanje plina u blizini klima uredaja moze dovesti do izbijanja poZara.

« Slijedeci upute iz ovog prirucnika za postavljanje postavite cijevi za praznjenje kako biste osigurali pravilnu
odvodnju kondenzata i izolirajte cijevi kako biste sprijecili kondenzaciju.
Nepravilno postavljeni cjevovod za praznjenje moze prouzrociti istiecanje vode u prostoriji i o$te¢enje imovine.

* Pritegnite reducirajuéu navojnu (holender) maticu na propisani nacin, npr. momentnim klju¢em.
Stegnete li holender maticu previSe, nakon duze upotrebe moze napuknuti i prouzro€iti istiecanje rashladnog sredstva.

» Svakako poduzmite odgovaraju¢e mjere kako vanjska jedinica ne bi postala skloniste malim Zivotinjama.
Male Zivotinje, u kontaktu s elektri¢nim dijelovima, mogu izazvati neispravnost u radu, pojavu dima ili vatre. Objasnite korisniku da mora
podrucje oko vanjske jedinice odrzavati Cistim.

» Temperatura rashladnog sklopa bit ¢e visoka, stoga zicu unutar jedinice drzite podalje od bakrenih cijevi koje
obi¢no nisu toplinski izolirane.

* Razina tlaka zvuka manja je od 70 dB (A).

Pribor

Pribor isporu¢en s vanjskom jedinicom:

@ Priru¢nik za postavljanje 1 Cep za praznjenje

(© Sklop reduktora

—— 1
=
e
1 )
Nalazi se na dnu paketa. Nalazi se na dnu paketa.
(4MXS68*, 3MXS68*)
@ Naljepnica o punjenju rashladnog sredstva @ Vrecica s vijcima
(] Gortans fuoristedgrenouse gsses covred (za pri¢vrscivanje vrpci za sidrenje elektricnih Zica)
y the Kyoto Protocol
R4IOA] =] ko 1 [ — ) 1
@[ FFFF
®+@= k
i E ’ Nalazi se na dnu paketa.
@ Natpis o fluoriranim stakleni¢kim plinovima na
vise jezika
1

Nalazi se na dnu paketa.
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Mjere opreza za odabir mjesta
postavljanja

) Odaberite dovoljno ¢vrsto mjesto koje moze podnijeti tezinu i vibracije jedinice i koje nec¢e poja¢avati buku njezina rada.

) Odaberite mjesto na kojem vruci zrak koji izlazi iz jedinice ili buka njezina rada ne¢e ometati susjede.

) Izbjegavajte mjesta pored spavace dobe i sli¢no kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.

) Mora biti dovoljno prostora za donoSenje i odnosenje jedinice s mjesta.

) Mora biti dovoljno prostora za prolaz zraka, a uokolo ulaznog i izlaznog otvora za zrak ne smije biti prepreka.

) U blizini mjesta postavljanja ne smije postojati mogucnost istjecanja plina.

Smijestite jedinicu tako da buka i ispusteni vruci zrak ne smetaju susjedima.

7) Jedinice, kabele napajanja i Zice unutar jedinica postavite na udaljenosti od najmanje 3 m od televizijskih i radijskih
prijamnika. Tako Cete sprijeciti smetnje slike i zvuka. (Ovisno o radiovalovima, buka se moze Cuti ¢ak i ako je
udaljenost veéa od 3 m.)

8) U priobalnim podrucjima ili drugim mjestima sa slanim okruzenjem ili sulfatnim plinom korozija moze smanijiti radni vijek
klima uredaja.

9) Bududi da iz vanjske jedinice istje€e kondenzat, ispod nje ne postavljajte stvari osjetljive na vlagu.

NAPOMENA:
Ne smiju se postavljati u vise¢i poloza;j ili jedna na drugu.

/\ OPREZ

Prilikom upotrebe klima uredaja pri niskoj vanjskoj temperaturi svakako slijedite dolje opisane smjernice.

+ Kako biste izbjegli izlaganje vjetru, postavite vanjsku jedinicu sa stranom usisa okrenutom prema zidu.

» Vanjsku jedinicu nikad nemojte postavljati na mjestu na kojem strana usisa moze biti izloZena izravnom vijetru.

« Za spre€avanije izlaganja vjetru i snijegu preporu¢ujemo postavljanje pregradne ploCe na strani ispusta zraka vanjske jedinice.
» U podrugjima sa jakim snjeznim padalinama, mjesto za postavljanje odaberite tako da snijeg ne moze utjecati na rad jedinice.

1
2
3
4
5
6

Izgradite veliku nadstreSnicu.
Izgradite podnozje.

Jedinicu postavite dovoljno visoko od tla kako biste sprijecili da ju zatrpa snijeg.

3 HEHrvatski



Nacrti za postavljanje unutarnje/
vanjske jedinice

Za postavljanje vanjskih jedinica pogledajte priruénik za postavljanje priloZzen uz jedinice.
(Na shemi je prikazana zidna unutarnja jedinica.)

/\ OPREZ

* Ne spajajte podzbukni cijevni ogranak s vanjskom jedinicom ako samo postavljate cjevovod bez prikljuivanja unutarnje
jedinice koju planirate postaviti u nekom kasnijem trenutku.
Pazite da prljavstina ili vlaga ne udu ni s jedne strane podzbuknog cijevnog ogranka.
Pojedinosti potrazite pod naslovom "7 Rad na cjevovodu za rashladno sredstvo" na stranici 9.

* Priklju¢ivanje unutarnje jedinice samo za jednu prostoriju nije moguce. Obavezno priklju€ite najmanje 2 prostorije.

10

1 Ostavite 300 mm radnog prostora ispod povrSine stropa. 6 Kapa zapornog ventila

2 Ako postoji opasnost da bi jedinica mogla pasti ili se 7 Ostavite prostor za servisiranje cjevovoda i elektrike.
prevrnuti, pricvrstite postolje jedinice svornjacima, 8 250 mm od zida
ili Zicom ili na drugi nacin.

3 Ako odvodnja na tom mjestu nije dobra, postavite 9 Omotajte izolacionu cijev zavrSnom trakom od dna
jedinicu na postolje za niveliranje kod postavljanja prema vrhu.
(ili plasti¢no postolje). Postavite vanjsku jedinicu 10  OdreZite cijev za toplinsku izolaciju na odgovarajuéu
u vodoravni polozaj. Ako se to ne napravi moze duljinu i omotajte je trakom, paze¢i pritom da na cijevi
doci do procurivanja ili nakupljanja vode. za izolaciju nigdje ne ostane procjep.

4 Sredista rupa za svornjake nogu 11 Zazor na cijevi zabrtvite kitom.

5 Postolje za niveliranje kod postavljanja (ne isporucuje
Daikin)

HEHrvatski



Nacrti za postavljanje unutarnje/
vanjske jedinice

Takoder, izolirajte

1

priklju€ak na vanjsku jedinicu.

1 Obujmice
2 2 Izolaciona obloga
3 3 Pristupni poklopac
4 Traka

Na svim spojevima primijenite traku ili izolacioni materijal da se sprijei ulazak zraka izmedu bakrenog cjevovoda i izolacijske obloge.
Svakako to ucinite ako je vanjska jedinica postavljena iznad.

Postavljanje

+ Jedinicu postavite vodoravno.
+ Jedinicu mozete postaviti izravno na betonsku verandu ili na ¢vrsto mjesto, pod uvjetom da se moze osigurati neometan odvod.

» Ako se vibracije mogu prenositi na zgradu, upotrijebite gumu za smanjenje vibracija (nabavlja se lokalno).

1. Spojevi (ulazni priklju€ak)

Unutarnju jedinicu postavite u skladu s dolje navedenom tablicom u kojoj je prikazan odnos izmedu klase unutarnje jedinice i
odgovarajuceg prikljucka.
Ukupna klasa unutarnjih jedinica koje se mogu priklju€iti na ovu jedinicu:

Tip toplinske crpke:

3MXS68+ — Do 11,0 kW
4MXS68: — Do 11,0 kW

Prikljucak 4MXS68: 3MXS68+
A 15,20, 25,35, 42 15,20, 25, 35, 42
B 15,20, 25,35, 42 @@@ 50
c | B@®® @ % (152,298 @, 5
b | (15)(2029)3)@), 50, 60

O : Upotrijebite reduktor za spajanje cijevi.

#

Informacije o brojevima reduktora i njihovim oblicima potrazite pod naslovom "Kako upotrijebiti reduktore" na stranici br. 10.

Mjere opreza prilikom postavljanja

: Upotrijebite reduktore br. 2 i br. 4

 Provijerite je li podloga za postavljanje ¢vrsta i ravna kako jedinica nakon postavljanja ne bi uzrokovala vibracije ili buku tijekom rada.
» Kao $to je prikazano na crtezu temelja, pricvrstite jedinicu s pomocu temeljnih svornjaka. (Pripremite 4 kompleta temeljnih
svornjaka M8 ili M10, matica i podloski koji su dostupni na trzistu.)

+ Temeljne svornjake najbolje je zaviti tako da njihova duljina bude 20 mm iznad povrSine temelja.

L S

AN
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Upute za postavljanje vanjske jedinice

+ U sludaju kada se na putu usisnog ili izlaznog strujanja zraka nalazi prepreka, slijedite dolje navedene smjernice.
« Za sve dolje navedene uzorke postavljanja visina zida na strani ispuha treba biti 1200 mm ili manje.

Jedna strana prema zidu Dvije strane prema zidu Tri strane prema zidu
>350 7
1>100
<1200
>350

e
>50
. . %
Jedinica: mm

Z
Pogled s boka Pogled odozgo Pogled odozgo

Odabir lokacije za postavljanje
vanjskih jedinica

» Maksimalno dopustena duljina cjevovoda rashladnog sredstva i maksimalna dopustena razlika u visini izmedu vanjskih
i unutarnjih jedinica navedene su u nastavku.
(Sto je cjevovod rashladnog sredstva kragi, performanse su bolje. Prikljugite cijevi tako da cjevovod bude $to kraéi. Najmanja
dopustena duljina po sobi iznosi 3 m.)

Klasa kapaciteta vanjske jedinice 4MXS68 3MXS68
Cijevi do pojedine unutarnje jedinice Maks. 25 m Maks. 25 m
Ukupna duljina cijevi izmedu svih jedinica Maks. 60 m Maks. 50 m

—

Vanjska jedinica

Unutarnja jedinica

Razlika Razlika

u razini:

u razini: — .
maks. 15m | Razlika maks. 15 m Razlika Vanjska jedinica
u razini: u razini:
maks. 7,5 m maks. 7,5 m
Unutarnja jedinica
Ako je vanjska jedinica na viSem polozaju od Ako je vanjska jedinica na drugom polozaju.
unutarnjih jedinica. (Ako je smjestena na nizem polozaju od jedne ili viSe

unutarnjih jedinica.)

HEHrvatski 6



Rad na cjevovodu za rashladno
sredstvo

1. Postavljanje vanjske jedinice

1) Prilikom postavljanja vanjske jedinice upute potrazite pod naslovom "Mjere opreza za odabir mjesta postavljanja" i "Nacrti
za postavljanje unutarnje/vanjske jedinice".
2) Ako je potrebno obaviti odvodnju, slijedite postupke navedene u nastavku.

2. Radovina praznjenju

1) Za praznjenje upotrebljavajte cep.

2) Ako je otvor za praznjenje skriven postoljem ili podnom oblogom, ispod nogara vanjske jedinice postavite dodatno postolje
visine najmanje 30 mm.

3) U hladnim prostorima na vanjskoj jedinici nemojte upotrebljavati crijevo za praznjenje.
(U suprotnom, voda se moze smrznuti $to ¢e oslabiti u€inak grijanja.)

/1 _— 1 IszeYni ot.vor za kondenzat
2 I\ 2 Doniji okvir
3 Qs 3 Ispusni &ep
4 Crijevo (dostupno u trgovini, nutarnji promjer 16 mm)
4 5 Dok gurate

3. Cjevovod rashladnog sredstva
/N\ OPREZ

+ Upotrijebite holender maticu koja je pri¢vrS¢ena na glavnu jedinicu. (Tako ¢ete sprijeciti pucanje holender matice zbog
istroSenosti.)

» Za spre€avanje istjecanja plina nanesite rashladno ulje samo na unutarnju povrSinu matice. (Upotrijebite rashladno ulje
za R410A.)

» Holender matice pritezite momentnim klju¢evima kako ih ne biste ostetili i kako biste sprijecili istiecanje plina.

Poravnajte srediSta obiju reducirajucih navojnih matica i zakrenite ih rukom 3ili 4 puta. Zatim ih do kraja pritegnite momentnim

klju€evima.
[NanoSenje ulja] [Stezanje]
1 Nemojte rashladno ulje nanositi na druge povrsine
1 .
4 2 Holender matica
2 3 Nemoijte rashladno ulje nanositi na holender maticu kako biste
izbjegli prekomjerni moment stezanja.
4 Rashladno ulje nanesite samo na unutarnju povrsinu
proSirenja.
5 Moment kljuc
3 6  Vilicasti klju¢
7 Cijevna spojnica
8 Holender matica
Moment sile zatezanja holender matice Momenti sile zatezanja glave servisnog prikljucka
Holender matica za &6,4 14,2~17,2 N-m 10,8~14,7 N-m
(144-175 kgf-cm) (110-150 kgf-cm)
Holender matica za @9,5 32,7~39,9 N'-m
(333-407 kgf-cm)
Holender matica za @12,7 49,5~60,3 N'-m Momenti sile zatezanja glave ventila
(505-615 kgf-cm) Cijev za plin Cijev za tekuéinu
Holender matica za @15,9 61,8~75,4 N°-m 48,1~59,7 N'-m 26,5~32,3 N'm
(630-769 kgf-cm) (490-610 kgf-cm) (270-330 kgf-cm)

7 HEHrvatski



Rad na cjevovodu za rashladno
sredstvo

4. Odzracdivanje i provjera istjecanja plina

/\ UPOZORENJE

» U krug rashladnog sredstva nemojte dodavati nijednu drugu tvar osim propisanog rashladnog sredstva (R410A).

» Dode li do istjecanja rashladnog plina, prozracite prostoriju $to prije i $to je viSe moguce.

* R410A, poput drugih rashladnih sredstava, uvijek se treba prikupiti i nikada ne odlagati izravno u okolis.

» Vakuumsku crpku upotrijebite samo za R410A. Upotrebom iste vakuumske crpke za razli€ita rashladna sredstva moZete
ostetiti vakuumsku crpku i jedinicu.

Kada dovrsite postavljanje cjevovoda, potrebno je ispustiti zrak i provjeriti istje€e li plin.

Ako upotrebljavate dodatno rashladno sredstvo, odzracite zrak iz cjevovoda rashladnog sredstva i unutarnje jedinice s pomocu
vakuumske crpke, a zatim dodajte rashladno sredstvo.

Za rukovanje vretenom zapornog ventila upotrijebite Sesterokutni klju¢ (4 mm).

Sve spojeve cijevi rashladnog sredstva treba pritegnuti momentnim klju¢em i propisanim momentom pritezanja.

1) Spojite ispupenu stranu crijeva za punjenje (koja izlazi iz manometra razvodnika) sa servisnim prikljuc¢kom zapornog ventila
za plin.

2) Potpuno otvorite niskotla¢ni ventil manometra razvodnika (Lo) i potpuno zatvorite njegov visokotlacni ventil (Hi).
(Nakon toga na visokotlaénom ventilu ne trebate poduzimati nikakve radnje.)

3) lzvucite zrak vakuumskom crpkom. Provjerite pokazuje li kombinirani manometar —0,1 MPa (=76 cmHg).
Preporucuje se da se zrak ispumpava najmanje 1 sat.

4) Zatvorite niskotlani ventil manometra razvodnika (Lo) i zaustavite vakuumsku crpku.
(Neka miruje 4-5 minuta te se potom uvjerite da se igla mjera€a ne vraca.
Ako se vraca, to moze znaditi ukazivati na vlagu ili istiecanje iz prikljuénih dijelova. Nakon pregledavanja svih spojeva i
otpustanja pa zatezanja matica, ponovite korake 2-4.)

5) Uklonite poklopce sa zapornog ventila tekucine i zapornog ventila plina.

6) Za otvaranje ventila Sesterokutnim kljuéem zakrenite vreteno zapornog ventila tekuc¢ine 90 stupnjeva ulijevo.
Zatvorite ga nakon 5 sekundi i provijerite istjeCe li plin.
S pomocu sapunice provijerite istjeCe li plin s holender matica unutarnje i vanjske jedinice te s vretena ventila.
Po zavrSetku provjere obriSite sapunicu.

7) Odvajite crijevo za punjenje od servisnog priklju¢ka zapornog ventila plina, a zatim potpuno otvorite zaporne ventile tekucine
i plina.
(Vreteno ventila ne pokusavajte gurnuti dalje od krajnjeg polozaja.)

8) Momentnim klju¢em pritegnite poklopce ventila i poklopce servisnih priklju¢aka zapornih ventila tekucine i plina propisanim
momentom pritezanja.
Pojedinosti potraZite pod naslovom "3 Cijevi rashladnog sredstva" na 6. stranici.
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Rad na cjevovodu za rashladno
sredstvo

5. Dopunjavanje rashladnog sredstva

Na plogici jedinice provjerite koja se vrsta rashladnog sredstva treba upotrijebiti.
Mjere opreza prilikom dodavanja rashladnog sredstva R410A
Napunite iz cijevi tekucine u teku¢em obliku.
Rashladno je sredstvo mijeSano, pa bi dodavanje u plinovitom obliku moglo prouzrogiti promjenu sastava i onemoguditi ispravan rad.

1) Prije punjenja provijerite je li na cilindar pri¢vr§¢en sifon. (Na njemu bi trebalo pisati "ima pri€¢vr§¢en sifon za punjenje tekuéine"
ili sli¢no.)

Punjenje cilindra s postavljenim sifonom Punjenje drugih cilindara

Cilindar kod punjenja postavite uspravno. Cilindar kod punjenja postavite naglavce.
Unutra je sifonska cijev tako da cilindar ne treba
biti naglavce za punjenje tekucine.

2) Obavezno upotrijebite alate za R410A kako biste osigurali pravilan tlak i sprijecili ulaz stranih tvari.

6. Punjenje rashladnim sredstvom

1) Ako ukupna duljina cjevovoda za sve prostorije premasuje broj naveden u nastavku, dopunite jo$ 20 g rashladnog
sredstva (R410A) za svaki dodatni metar cijevi.

Klasa kapaciteta vanjske jedinice 4MXS68, 3MXS68
Ukupna duljina cijevi za sve prostorije 30m

Vazne informacije o rashladnom sredstvu koje se koristi

Ovaj proizvod sadrzi fluorirane staklenic¢ke plinove koji su obuhvaéeni Protokolom iz Kyotoa.

Nemoijte ispustati plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A

GWP™ vrijednost: 1975 (GWP = global warming potential (potencijal globalnog zatopljenja)

Molimo popunite neizbrisivom tintom,

B O tvorniéki punjeno rashladno sredstvo u proizvodu,

B @ dodatno punjeno rashladno sredstvo na mjestu postavljanja i
B O + @ ukupno punjenje rashladnog sredstva

na naljepnici punjenja rashladnog sredstva isporu¢enoj s proizvodom.

Popunjena naljepnica mora se postaviti blizu ulaza za punjenje rashladnog sredstva (npr. s unutarnje strane servisnog poklopca).

[LL]) goryains fuorinated greenhouse gases covered _4 1 tyorni¢ki punjeno rashladno sredstvo u proizvodu: pogledajte nazivnu plogicu

RIMOA] o= |k . jedinice

2 dodatno punjeno rashladno sredstvo na mjestu postavljanja

® ®=|jki_2 Pogledajte gornju informaciju u vezi koli¢ine rashladnog sredstva za dopunu.
©) 3 ukupno punjenje rashladnog sredstva
e ‘||:| | D+@=| Jki_s 4  Ovaj proizvod sadrzi fluorirane staklenicke plinove koji su obuhvaéeni Protokolom
i i iz Kyotoa

5 vanjska jedinica

6 spremnik rashladnog sredstva i razvodnik za punjenje
NAPOMENA:
Nacionalna implementacija EU propisa o nekim fluoriziranim stakleni¢kim plinovima moze zahtijevati da na jedinici bude
naveden sluzbeni nacionalni jezik. Stoga se s jedinicom isporu€uje dodatna naljepnica o fluoriranim stakleni¢kim plinovima
na vise jezika.
Upute za lijepljenje navedene su sa straznje strane naljepnice.

/\ OPREZ

lako je zaporni ventil potpuno zatvoren, rashladno sredstvo moze polako istjecati; holender matica ne smije dugo biti uklonjena.
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Rad na cjevovodu za rashladno
sredstvo

7. Radna cjevovodu za rashladno sredstvo

Mjere opreza pri rukovanju cijevima

1) Zastitite otvor cijevi od prasSine i vlage.

2) Cijevi savijajte $to je manje moguce. Za savijanje upotrijebite alat za
savijanje cijevi.

1 Kisa i

[N} H
bl
2 Svakako stavite poklopac. i !W
3 Ako nema poklopca za proSirenje, prekrijte otvor proSirenja trakom 1 3
da sprijecite ulaz prljavstine i vode. % \WW
4 Zid

Odabir materijala od bakra i materijala za toplinsku izolaciju
Prilikom upotrebe cijevi i priklju¢aka kupljenih u trgovini pridrzavajte se sljede¢ih smjernica:
1) Izolacijski materijal: polietilenska pjena
Stopa prijenosa topline: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/mh°C)
Povrsinska temperatura cijevi rashladnog plina dostize najvise 110°C
Odaberite izolacijske materijale koji ¢e podnijeti tu temperaturu.

1 Zice izmedu jedinica 5 lzolacija cijevi za tekuéinu
2 Cijev za plin 6  Zavr$na traka

3 Cijev za tekuéinu 7  Crijevo za kondenzat

4 Izolacija cijevi za plin

2) Obavezno izolirajte sve cjevovode (za plin i tekucinu) i to prema dolje navedenim dimenzijama.
Vanj. promj.: 9,5 mm, 12,7 mm / debljina: 0,8 mm (C1220T-O)
Vanj. promj.: 15,9 mm / debljina: 1,0 mm (C1220T-O)

Cijev za tekuc¢inu Vanj. promj.: 6,4 mm / debljina: 0,8 mm (C1220T-O)

Cijev za plin

Unut. promj.: 12-15 mm, unut. promj.: 16-20 mm / debljina:

Izolacija cijevi za plin .
1a cl P 13 mm min.

Izolacija cijevi za teku¢inu | Unut. promj.: 8-10 mm / debljina: 10 mm min.

Vanj. promj.: 6,4 mm, 9,5 mm / 30 mm ili viSe
Vanj. promj.: 12,7 mm / 40 mm ili viSe
Vanj. promj.: 15,9 mm / 50 mm ili viSe

Najmaniji polumjer
presavijanja

3) Za cijevi rashladnog plina i tekucine upotrijebite zasebne toplinski izolirane cijevi.

HEHrvatski 10



Rad na cjevovodu za rashladno

sredstvo

8. Prosirivanje otvora cijevi

1) Odrezite kraj cijevi s pomoc¢u rezaca cijevi.

&

2) Uklonite srh s povr§inom za rezanje okrenutom prema dolje tako da strugotine ne udu u cijev.

3) Postavite reduciraju¢u navojnu maticu na cijev.
4) Prosirite cijev.
5) Provjerite je li proSirenje pravilno napravljeno.

I

1 Rezite tono pod pravim kutovima.
1/ 2 2 Uklonite srh

Cijevno prosirenje
Postavite to¢no u polozZaj prikazan dolje.

YA
W Matrica

Alat za Sirenje Uobic€ajeni alat za proSirivanje
za R410A
Tip Celjusti Tip Celjusti (tip Ridgid) Tip krilne matice
(tip Imperial)
A 0-0,5 mm 1,0-1,5 mm 1,5-2,0 mm
Provjera
2 1 Unutarnja povrsina proSirenja mora biti bez pukotina.
1 2 ZavrSetak cijevi mora biti ravnomjerno proSiren u savrSenom krugu.
3 3 Pazite da je stavljena holender matica.
UPOZORENJE

Ne nanosite mineralno ulje na proSireni dio.
Sprijecite ulaz mineralnog ulja u sustav jer biste time skratili radni vijek jedinica.

Nikada je upotrebljavajte rabljene cijevi. Upotrebljavajte samo dijelove isporu€ene uz jedinicu.
Nikada nemoijte instalirati susilo na ovu jedinicu R410A kako biste osigurali navedeni vijek trajanja.

Materijal za suSenje moze se otopiti i oStetiti sustav.
Nepotpuno prosirivanje moze prouzroditi istjecanje rashladnog plina.

11

HEHrvatski



Kako upotrijebiti reduktore

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6
15,9 12,7 15,9 12,7 15,9 15,9
12,7 29,5 12,7 29,5 29,5 29,5

Brtva (1) Brtva (2) Redukcija i brtva (3)

Reduktore priloZzene uz jedinicu upotrijebite onako kako je opisano u nastavku.
1) Priklju€ivanje cijevi od @12,7 na priklju¢ak cijevi za plin od &15,9:

Priklju¢ak za spajanje vanjske jedinice
Svakako postavite brtvu

Holender matica za @15,9

Cjevovod izmedu jedinica

A ODN -

2) Prikljucivanje cijevi od ©9,5 na priklju¢ak cijevi za plin od &15,9:

1 Svakako postavite brtvu
2 Holender matica za ©@9,5

. : 1. _ ,[ i 3
AN

No.6 N\ No.5 2

1 Svakako postavite brtvu
h> 2 Holender matica za @12,7
. . S - . -
1= ———
\ No. 2 No. 4

1 2
* Prilikom upotrebe gore prikazane redukcijske brtve, pazite da maticu Moment pritezanja holender matice
ne stegnete previSe. U protivnom mozZete ostetiti manju cijev. Holender matica 32,7-39,9 N-m
(oko 2/3 - 1 normalni okretni moment) za @95 (333-407 kgf-cm)

« Nanesite sloj rashladnog ulja na ulazni priklju¢ak s navojem na

vanjskoj jedinici u koji ulazi holender matica. Holender matica 49,5-60,3N-m

» Upotrijebite odgovarajuci klju¢ kako biste izbjegli oSte¢enje navoja za 912’7_ (505-615 kgf-cm)
presnaznim zatezanjem holender matice. Holender matica 61,8-75,4 N'm
za 15,9 (630-769 kgf-cm)

HEHrvatski 12



Postupak ispumpavanja
Zbog zastite okoliSa svakako obavite ispumpavanje prilikom premjestanja ili odlaganja jedinice.
1) Uklonite poklopce ventila sa zapornog ventila tekuéine i zapornog ventila plina.

- . . 3
2) lzvrsite prinudno hladenje.
3) Nakon pet do deset minuta imbus klju¢em zatvorite zaporni ventil tekucine.
4) Nakon dvije do tri minute zatvorite zaporni ventil plina i zaustavite prinudno hladenje. 4
2
1 Zaporni ventil tekuce faze 4 'Imbus' klju¢
2 Zaporni ventil plinske faze 5 Kapa ventila

3 Zatvoren

1. Prisilno pokretanje

1) Prekida¢ nacin rada (SW2) zakrenite na "HLADENJE".
2) Pritisnite prekida¢ prinudnog rada (SW1) za pocetak prinudnog hladenja. Ponovo pritisnite prekida¢ prinudnog rada
(SW1) za zaustavljanje prinudnog hladenja.

S102
S2
S52
=5
OA ="
O1
02

1 Servisna PCB
2 Sklopka za nacin rada (SW2)
3 Sklopka za prisilni rad (SW1)
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Ozicenje

&

UPOZORENJE

Ne upotrebljavajte obloZzene Zice, upletene Zice, produzne kabele ili zvjezdaste prikljucke jer oni mogu dovesti do
pregrijavanja, strujnog udara ili pozara.

U uredaj ne postavljajte elektri¢ne dijelove kupljene u trgovini. (Na rednim stezaljkama nemojte razvoditi snagu odvodne crp
i sl.) To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

Obavezno instalirajte prekida¢ dozemnog spoja. (Onaj koji mozZe podnijeti viSe harmonicne struje.)

(Jedinica se sluzi inverterom, 8to znaci da mora imati prekida¢ dozemnog spoja koji moze podnijeti harmoniéne struje kako
sprije€io nepravilnosti u radu samog prekidaéa dozemnog spoja.)

Postavite svepolni prekida€ s najmanje 3 mm udaljenosti izmedu kontaktnih to¢aka.

Kabel napajanja ne spajajte na unutarnju jedinicu. To moze dovesti do strujnog udara ili pozara.

ke

bi

Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12(1),

+ Zastitni osigura¢ nemojte ukljucivati prije dovrsetka
svih radova.
1) Skinite izolaciju sa zice (20 mm).
2) Spojite ozi€enja izmedu unutarnje i vanjske jedinice

10 )

pazeci na odgovarajuce brojeve prikljucaka.
Cvrsto pritegnite vijke priklju¢aka. Preporuéujemo
da vijke pritegnete plosnatim odvijacem. Vijci se
nalaze na rednoj stezaljki.

1 Unutarnja jedinica 7  Za prostoriju B

2 Vanjska jedinica 8  Prema prostoriji C

3 Prostorija A 9  Prema prostoriji D

4 Prostorija B 10 Svakako primijenite odgovarajuée krugove.

5 Prostorija C 11 Sigurnosni prekidac

6 Prostorija D 12 Strujni zastitni prekida¢ - FID
13 Vod elektricnog napajanja 3-Zilni 2,5 mm? ili vise

HO5RN
14 Vod izmedu jedinica 4-Zilni 1,5 mm? ili vise
HO5RN
® ® 1 Oblikujte zZice tako da se ne diZe servisni poklopac
ili drugi dijelovi strukture.
- ® B T 2 Upotrebljavajte naznagene tipove Zice i spojite ih
¢vrsto.
Ciaals 7 el ? el 3 Razvodnik dobro uévrstite pomocu 4 prilozena
) ) vijka, kako prikazuje slika.
Dobro pri¢vrstite pazeci da vanjska sila ne moze
a . . S
@| @) @| ) djelovati na prikljucke.
1 (]2 [JJ]3 1112 )3 |@|
® ®
— ®
y/
&
[ [ I\ [ [
1

2

mH

(1) Europska/medunarodna tehni¢ka norma propisuje ograni¢enje za harmonic¢ne struje proizvedene opremom koja je
priklju¢ena na sustav javne nisko-naponske mrezZe s ulaznom strujom od >16 A i <75 A po fazi.

rvatski
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Ozicenje

/\ OPREZ

Kada Zice za povezivanje spajate na priklju¢nu plo¢u upotrijebite Zicu s jednom jezgrom svakako ju zavrnite.
LoSe izvedeno spajanje moze izazvati pregrijavanje i pozar.

O Dobro
X LoSe

Ako se moraju Koristiti pletene Zice ("licna"), obavezno upotrijebite kabelske stopice za spajanje na rednu stezaljku ploce
napajanja. Kabelsku stopicu s rupom za vijak navucite na Zicu do izolacije i ¢vrsto stegnite.

1 Kabelska stopica s rupom za vijak
1
Oﬂ 2 Visezilni kabel

— 2

Instalacija stezaljke uzemljenja
Kod instalacije kabelske stopice s rupom za vijak upotrijebite slijede¢u metodu.

1 1 1 Vijak
2 2 2  Kabelska stopica s rupom za vijak
% s Gﬁ s 3 Ravna podloska
- A O Dobro
O X X  LoSe

3) Povucite zicu i pazite da je ne prekinete. Zatim blokirajte Zicu u mjestu.

B Uzemljenje
Ovaj klima uredaj mora se uzemljiti.
Za uzemljenje slijedite primjenjive lokalne standarde za elektri¢ne instalacije.

15 HEHrvatski



Nacin prioritetne prostorije

» Za upotrebu postavke prioritetne prostorije, prilikom postavljanja jedinice moraju se postaviti inicijalne postavke. Kupcu objasnite
postavku prioritetne prostorije na nacin opisan u nastavku i provjerite Zeli li kupac upotrebljavati tu postavku ili ne.
Prakti¢no ju je postaviti u gostinjskoj i dnevnoj sobi.

1. o funkciji postavke prioritetne prostorije

Unutarnja jedinica na koju se primjenjuje postavka prioritetne prostorije ima prvenstvo
u sljedecim slu€ajevima.

1-1.

1
2

Prioritet nac¢ina rada

Nacin rada unutarnje jedinica na kojoj je namjestena postavka prioritetne prostorije
dobiva prioritet. Ako postavljena unutarnja jedinica radi, sve ostale unutarnje jedinice
ne rade i prelaze u stanje mirovanja, u skladu s na¢inom rada postavljene unutarnje
jedinice.

. Prioritet tijekom velikog intenziteta rada

Ako unutarnja jedinica na kojoj je namje$tena postavka prioritetne prostorije radi
velikim intenzitetom, radne moguc¢nosti drugih unutarnjih jedinica donekle ¢e se
smanijiti. Napajanje daje prioritet unutarnjoj jedinici na kojoj je namjeStena postavka
prioritetne prostorije.

. Prioritet tihog nacina rada

Postavljanjem unutarnje jedinice na tihi rad vanjska ¢e jedinica raditi tiho.

Servisna tiskana plocica
Sklopka za podeSavanje za Prioritetnu prostoriju (SW4)

Postupak postavljanja
Sklopku koja se odnosi na cjevovod povezan s unutarnjom jedinicom koja se postavlja pomaknite na stranu UKLJUCENO.
(Na donijoj slici to je prostorija A.)

Po dovrSenju postavljanja resetirajte napajanje.
Obavezno postavite samo jednu prostoriju.

HEHrvatski
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Postavke no¢nog tihog nacina rada

+ Ako ¢e se upotrebljavati no¢ni tihi nacin rada, prilikom postavljanja jedinice moraju
se postaviti inicijalne postavke.

Kupcu objasnite no¢ni tihi rad na nacin opisan u nastavku i provjerite Zeli li kupac
upotrebljavati tu postavku ili ne.

O noénom tihom nacinu rada

Funkcija no¢nog tihog nacina rada stiSava zvuk rada vanjske jedinice tijekom noéi.
Ova je funkcija korisna ako je kupac zabrinut kako ¢e zvuk rada utjecati na
susjede.

Medutim, ako je pokrenut noé¢ni tihi nacin rada, kapacitet hladenja/grijanja ¢e se
sacuvati.

Postupak postavljanja
Uklonite prekida¢ premosnika SW5.
Po dovrSenju postavljanja resetirajte napajanje.

NAPOMENA:

Ugradite uklonjeni prekida¢ premosnika na nacin opisan u nastavku. Prekida¢
¢e biti potreban za kasnije onemogucéavanje postavke.

S102
S2
S52
=
OA =
O1
02
os 9
os O
HEAT COOL
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4 Vi
LA g‘
3 4
1 Servisna tiskana plocica 3 Premosnik prekidaca

2 Sklopka za Night Quiet (tihi no¢ni) nacin rada (SW5) 4 Nakon uklanjanja

Zakljucavanje nacina HLADENJE/
GRIJANJE <S15>

» Uz pomoc¢ priklju€nice S15 postavite jedinicu na hladenje ili grijanje.
Postavljanje samo na grijanje (H): kratko spojite iglice 1 i 3 priklju¢nice <S15>
Postavljanje samo na hladenje (C): kratko spojite iglice 3 i 5 priklju&nice <S15>
Sljedece se specifikacije odnose na kuciste prikljuénice i iglice.

17

JST proizvodi Kucéiste: VHR-5N
Iglica: SVH-21T-1,1
majte na umu da je prisilni rad takoder mogu¢ u nacinu HLADENJE/GRIJANJE.

[ ]
A

N
—
\
—>
1 COOL nacin rada (C) 3 Pogled u smjeru strelice
2 HEAT nacin rada (H) 4  Tiskana plog€ica
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Probni rad i testiranje

 Prije pokretanja probnog rada izmjerite napon na primarnoj strani zastithog osigura&a. Provjerite je li 220-240 V.

+ Uvjerite se da su svi zaporni ventili tekuCine i plina sasvim otvoreni.

 Provijerite jesu li cjevovod i ozi¢enja uskladeni. Provjera pogreske u ozi¢enju moze se prakti¢no iskoristiti za podzemno ozi¢enje
i ostala oziCenja koja se ne mogu izravno provjeriti.

1. Provjera pogreske u ozi¢enju

» Ovaj proizvod ima moguénost automatskog ispravka pogreske u ozZi¢enju. 1

* Pritisnite "prekida¢ za provjeru pogreske u ozZi€enju" na tiskanoj plo€ici servisnog S102
monitora vanjske jedinice. Medutim, prekida¢ za provjeru pogreske u oZi€¢enju nece
raditi jednu minutu nakon Sto se ukljudi zastitni osigurag ili ovisno o stanju vanjskog
zraka (pogledajte NAPOMENU 2.). Pogreske u spojnom ozicenju ispravit ¢e se %
otprilike 10-15 minuta nakon pritiska prekidaca.

552

- |
1 Servisna PCB o &
. . v O
2 Sklopka za provjeru greske ozicenja (SW3) . 2
o (@)
Svjetle¢a dioda servisnog monitora da i je otklanjanje moguce ili nije, kako je prikazano u donjoj 04
tablici. Pojedinosti o tome kako Citati zaslon svjetle¢e diode potraZite u vodi€u za servisiranje.

HEAT COOL

Ako samoispravak nije mogu¢, provjerite ozi€enje i cijevi unutarnje jedinice na uobi€ajeni nacin.

SVJETLECE 1 2 3 4 Poruka
DIODE
Sve trep¢u Automatsko ispravljanje nije moguce
Trepéu jedna za drugom Automatsko ispravljanje obavljeno
Status o . L Nenormalno zaustavljanje [NAPOMENA 4]
{,} (Jednaiili viSe svjetlecih dioda 1 do
4 su na uklju¢ene - ON)

Primjer ispravnog ozicenja
Na slici je ogranak ozi¢enja.

Redne stezaljke

Iz prostorije C prema kuhiniji

Iz prostorije B prema dnevnoj sobi

Iz prostorije D prema djecjoj sobi

Iz prostorije A prema spavacoj sobi

Provjera ozi¢enja za pogreske

Redoslijed paljenja svjetlec¢ih dioda nakon
ispravljanja ozicenja.

Red treptanja svjetle¢ih dioda: 2 -1 —> 3 —» 4

~N O OB W N

NAPOMENA:

1) Za tri prostorije, LED svjetlo 4 se ne prikazuje.

2) Ako je vanjska temperatura 5°C ili manje, funkcija provjere pogreske u ozi¢enju nece raditi.

3) Nakon dovrsetka postupka provjere pogreSke u ozi¢enju, LED indikatori ¢e nastaviti svijetliti dok se ne pokrene
uobicajeni nacin rada.
To je normalno.

4) Slijedite postupke za dijagnostiku proizvoda. (Provjerite nazivnu plo€icu s donje strane zapornog ventila.)

HEHrvatski 18



Probni rad i testiranje

2. Probnirad i testiranje

1) Za testiranje hladenja postavite najnizu temperaturu. Za testiranje grijanja postavite najviSu temperaturu. (Ovisno o sobnoj
temperaturi, moguce je samo grijanje ili hladenje (ne oboje).)

2) Nakon $to zaustavite jedinicu, ne¢e se ponovo pokrenuti (grijanje ili hladenje) otprilike sljede¢e 3 minute.

3) Tijekom probnog rada najprije provjerite rad svake jedinice zasebno. Zatim provijerite rad svih unutarnjih jedinica

istodobno.
Provijerite i grijanje i hladenje.

4) Pustite jedinicu da radi priblizno 20 minuta, a zatim izmjerite temperaturu na ulazu i izlazu unutarnje jedinice.
Ako je rezultat mjerenja visi od vrijednosti prikazanih u donjoj tablici, vrijednosti su normalne.

Hladenje Grijanje

Razlika temperature na ulazu i na izlazu Pribl. 8°C Pribl. 20°C

5) Tijekom hladenja na zapornom ventilu plina ili na drugim dijelovima moze se pojaviti mraz. To je normalno.

(Rad u jednoj prostoriji)

6) Pokrenite rad unutarnjih jedinica prema uputama u priloZenim priru€niku za upotrebu. Provjerite rade li neometano.

3. Stavke za provjeru

Provjerite

Posljedica problema

Provjera

Jesu li unutarnje jedinice ¢vrsto postavljene?

Pad, vibracije, buka

Jeste li provijerili istjece li plin?

Ne radi grijanje, ne radi hladenje

Jeste li napravili potpunu toplinsku izolaciju (cijevi plina, cijevi
tekuéine, unutarnji dijelovi produzetka unutarnjeg crijeva)?

Istiecanje vode

Je li odvodnja sigurna?

Istjecanje vode

Jesu li priklju¢ci uzemljenja sigurni?

Opasnost u slu¢aju kvara na uzemljenju

Jesu li elektri¢ne Zice pravilno spojene?

Ne radi grijanje, ne radi hladenje

Je li ozi€enje spojeno u skladu sa specifikacijama?

Neispravnost u radu, pozar

Postoje li prepreke na ulazu/izlazu unutarnjih i vanjskih jedinica?

Ne radi grijanje, ne radi hladenje

Jesu li zaporni ventili otvoreni?

Ne radi grijanje, ne radi hladenje

Odgovaraju li oznake (prostorija A, prostorija B) na ozi¢enju
i cjevovodu pojedinoj unutarnjoj jedinici?

Ne radi grijanje, ne radi hladenje

Je li postavka prioritetne prostorije postavljena za 2 ili viSe
prostorija?

Postavka prioritetne prostorije nece
raditi.

PAZNJA

» Neka korisnik pokrene rad jedinice gledajuéi prirucnik priloZzen uz unutarnju jedinicu. Uputite korisnika kako se pravilno rukuje
jedinicom (osobito je vazno &iS¢enje filtara zraka, upravljanje i namjeStanje temperature).
« Cak i ako klima uredaj ne radi, tro$i malu koliginu elektriéne energije. Ako korisnik neée upotrebljavati jedinicu odmah nakon
postavljanja, iskljucite osigurac¢ kako biste sprije€ili potroSnju elektriCne struje.
+ Ako ste radi dugog cjevovoda dodavali jo$ rashladnog sredstva, koli¢inu dodanog sredstva navedite na plo€ici na poledini

poklopca zapornog ventila.
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