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2 O ovom dokumentu

Zﬁ& UPOZORENJE
Za sprec€avanije strujnog udara ili pozara:
= NE ispirite jedinicu vodom.
= NE rukujte jedinicom mokrim rukama.

= NE stavljajte nikakve predmete s vodom na jedinicu.

<:> OBAVIJEST

= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
plocu jedinice.

= NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na
nju.

= Uredaji su oznaceni sljede¢im simbolom:

]

To znadi da se elektricni i elektronicki proizvodi ne smiju mijesati s
ostalim nerazvrstanim kuéanskim otpadom. Sustav NE
pokuSavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s
rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima morate
prepustiti ovlaStenom instalateru koji ¢e to obaviti u skladu s
vazecéim zakonima.

Uredaji se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi za ponovnu
upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog
odlaganja ovog proizvoda pomaZete u spre€avanju mogucih
negativnih posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje. ViSe informacija
zatraZite od svog instalatera ili nadleznih lokalnih tijela.

= Baterije su oznacene sljede¢im simbolom:

To znaci da se baterije ne smiju mijeSati s ostalim nerazvrstanim
kucanskim otpadom. Ako je ispod ovog simbola otisnut kemijski
simbol, to znali da baterija sadrzi teSki metal u koncentraciji vecoj
od dopustene.

Moguci kemijski simboli su: Pb: olovo (>0,004%).

iskoriStene baterije se u specijaliziranom pogonu moraju obraditi
za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja
iskoriStenih baterija pomazete u sprje€avanju mogucih negativnih
posljedica za okoli$ i ljudsko zdravlje.

2 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

= Prije  upotrebe  korisnickog sucelija  pazljivo
dokumentaciju kako biste osigurali najbolje performanse.

procitajte

= Zatrazite od instalatera da vam objasni postavke koje je
upotrijebio za konfiguriranje vaseg sustava. Provjerite je li ispunio
tablice postavki instalatera. Ako nije, zatrazite da to ucini.

= Cuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.
Ciljana publika

Krajnji korisnici

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet

Dokument Sadrzi... Format
Referentni |Detaljne upute po Digitalne datoteke na
vodi¢ za koracima i popratne http://
korisnika informacije za osnovnui |www.daikineurope.com/

naprednu upotrebu support-and-manuals/

product-information/.

Najnovije revizije prilozene dokumentacije moZete pronaci na
regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraziti od
instalatera.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali
jezici su prijevodi.
Dostupni zasloni

Ovisno o izgledu vaseg sustava i konfiguraciji instalatera, na vasem
korisnickom sucelju mozda nece biti dostupni svi zasloni iz ovog
dokumenta.

Trenutacna lokacija

7.4.1) Sobna temperatura<1
Ugodno (grijanje) 20.0°C >
Eco (grijanje) 18.0°C >
Ugodno (hladenje) 22.0°C >
Eco (hladenje) 24.0°C >
OK Odaberi 4 Pomicanje

Trenutacna lokacija omogucuje vam odredivanje vlastite lokacije u
strukturi izbornika korisni¢kog sucelja. U ovom dokumentu navode
se i trenutacne lokacije.

Primjer: Idite na [7.4.1.1]: > KorisniCke postavke > Preth. post.
vrijednosti > Sobna temperatura > Ugodno (grijanje)

3 O sustavu

Ovisno o izgledu sustava, on moze:
= zagrijavati prostor

= hladiti prostor (ako je ugraden model toplinske crpke za grijanje/
hladenje)

= proizvoditi kuénu vruéu vodu (samo ako je ugraden
spremnik KVV-a)

3.1 Sastavni dijelovi u uobi¢ajenom
izgledu sustava

(=]

. A Glavna zona. Primjer: Dnevni boravak.
obuhvaca: B Dodatna zona. Primjer: Spavaca soba.
o C Kotlovnica. Primjer: Garaza.
Dokument Sadrzi... Format a Toplinska crpka vanjske jedinice

. : : f f PR b  Toplinska crpka unutarnje jedinice
Opce miere Slgurnosnewupltlte .I.(oje Papir (u. pgklr.al.’uu ¢ Spremnik ku¢ne vruce vode (KVV)
opreza morate procitati prije unutarnje jedinice) d  Korisnicko sugelie na unutarnjoj jedinici

rukovanja sustavom e Korisnicko sucelje u dnevnom boravku, sluzi kao sobni termostat
Priruénik za |Brzi vodi¢ za osnovnu f Podno grijanje
g Konvektori toplinske crpke ili ventilo-konvektorske jedinice

upotrebu upotrebu
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4 Rad

INFORMACIJE

The indoor unit and the domestic hot water tank (if

installed) can be
indoor unit type.

separated or integrated depending on the

4 Rad

4.1 Pregled:

rukovanje

Sustavom mozete rukovati putem korisni¢kog sucelja. U ovom dijelu
opisana je upotreba korisnickog sucelja:

4.2

4.21

Korisni€ko sucelje na prvi pogled

Tipke

Dio Opis b C @ ; 9] ¢
Na prvi pogled = Tipke 4
= |kone statusa — d
Osnovna upotreba Informacije o: a < i N v | l = >
~—000
= pocetnim stranicama na kojima mozete L
procitati i izmijeniti postavke | |
namijenjene svakodnevnoj upotrebi, f e
= strukturi izbornika u kojoj mozZete a @ POCETNE STRANICE
proditati i konfigurirati postavke koje = Sluzi za prebacivanje izmedu pocetnih stanica (dok ste na
NISU namijenjene svakodnevnoj pocetnoj stranici).
upotrebi, = Sluzi za prebacivanje na zadanu pocetnu stranicu (dok ste
+ kontrolama za  UKLJUCIVANJE i . “:gg’:g%'i?g;if a)-
ISKLJUCIVANJE. U slucaju kvara na poc¢etnim stranicama prikazuje se @©. Za
Kontrola grijanja/ Nacin kontrole grijanja/hladenja prostora: prikaz vi$e informacija o kvaru pritisnite (@).
hladenja prostora = Postavljanje nacina rada u prostoru ¢ HKLJUCENO/'SK)—JUCENO . .
Sluzi za UKLJUCIVANJE ili ISKLJUCIVANJE neke od
* Upravljanje temperaturom kontrola (sobne temperature, temperature izlazne vode,
Kontroliranje ku¢ne Nagin kontrole kuéne vruée vode: temperature spremnika KVV-a).
vruée vode . N ) d STRUKTURA IZBORNIKA/NATRAG
* Nacin ponovnog zagrijavanja = SluZi za otvaranje strukture izbornika (dok ste na pocetnoj
= Planirani nacin stranici).
Planirani ” - = Sluzi za prebacivanje na viSu razinu (dok se krecete
= Planirani nacin + nacin ponovnog . .
zagrijavania struvk.turom izbornika). o
= Sluzi za povratak 1 korak wunatrag (primjer: dok
Napredna upotreba Informacije o: programirate raspored u strukturi izbornika).
« tihom nadinu rada, e EE2CH WD KRETANJE PO POSTAVKAMA/MIJENJANJE
POSTAVKI
* nacinu rada za godi$nji odmor, = Sluzi za pomicanje pokazivaca na zaslonu.
= gitanju informacija, = Sluzi za pomicanje strukturom izbornika.
L = Sluzi za promjenu postavki.
= datumu, Yremeng, mJernlm.Je(.iml.cama, + Sluzi za odabir nadina rada.
kontrastu i pozadinskom osvijetljenju, £ U REDU
= korisnickom profilu i pocetnim = Sluzi za potvrdu odabira.
stranicama, = Sluzi za ulazak u podizbornik u strukturi izbornika.
. S .- . L = Sluzi za prebacivanje izmedu prikaza stvarnih i Zeljenih
= zaklju€avanju i otklju€avanju tipki i - A . . - .
funkcija vrued.nost'l |I.| |z.r'nedu prlk:j\za .stvarnlh' vrijednosti i pomaka
(ako je primjenjivo) na po€etnim stranicama.
Prethodno postavljene |- Nacin upotrebe prethodno postavljenih » Sluzi za prebacivanje na sliedeci korak dok programirate
vrijednosti i rasporedi vrijednosti raspored u strukturi izbornika.
= Nacin odabira i programiranja rasporeda = Pritiskom duzim od 5 sekundi na pocetnoj stranici
. L omogucéuje aktiviranje ili deaktiviranje sigurnosnog
= Pregled unaprijed definiranih rasporeda zakljuéavana.
Struktura izbornika Pregled strukture izbornika = Pritiskom duzim od 5 sekundi u glavnom izborniku u
Tablica postavki Pregled postavki instalatera strukturi izbornika omogucuje aktiviranje ili deaktiviranje
instalatera zaklju€avanja funkcije.
INFORMACIJE
Pritisnete li (@Y ili tijekom mijenjanja postavki, izmjene
se NECE primijeniti.
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4 Rad

4.2.2 lkone statusa

lkona Opis

@2 Nacin rada u prostoru = grijanje.

;)i(; Nacin rada u prostoru = hladenje.

Jedinica radi.

vrijednost (Ugodno; tijekom dana).

Zeljena sobna temperatura = prethodno postavljena
vrijednost (Eco; tijekom nodi).

~
N\,
{:} Zeljena sobna temperatura = prethodno postavljena

= Na pocetnoj stranici sobne temperature: Zeljena
sobna temperatura = prema odabranom rasporedu.

= Na pocetnoj stranici temperature spremnika KVV-a:
nacin rada sa spremnikom KVV-a = planirani nacin.

Nacin rada spremnika KVV-a = na¢in ponovnog
zagrijavanja.

®

Nacin rada spremnika KVV-a = planirano + nacin
ponovnog zagrijavanja.

Kuéna vruéa voda.

Stvarna temperatura.

Zeljena temperatura.

Prilikom sljedece planirane radnje povecat ¢e se
Zeljena temperatura.

Prilikom sljedece planirane radnje zeljena
temperatura NECE se mijenjati.

Prilikom sljedece planirane radnje smanijit ¢e se
Zeljena temperatura.

= Glavna temperatura izlazne vode (TIV glavna)
= Dodatna temperatura izlazne vode (TIV dodana)
= Temperatura spremnika KVV-a (Spremnik)
Za odlazak na pocetnu stranicu
1 Pritisnite (@,
Rezultat: Prikazuje se jedna od pocetnih stranica.

2 Jo$ jednom pritisnite MY za prikaz sliede¢e podetne stranice
(ako postoji).

4.3.2 Upotreba strukture izbornika

O strukturi izbornika

Strukturu izbornika mozete upotrijebiti za Citanje i konfiguriranje
postavki koje NISU namijenjene svakodnevnoj upotrebi. Sadrzaji
koje mozete vidjeti i radnje koje mozZete obaviti u strukturi izbornika
opisani su na odgovaraju¢im mjestima. Za pregled strukture
izbornika pogledajte  "4.9  Struktura izbornika:Pregled" na
stranici 20.

Za odlazak na strukturu izbornika
1 Na pogetnoj stranici pritisnite &.

Rezultat: Prikazuje se struktura izbornika.

1
Postavi vrijeme/datum >
Godisnji odmor >
Tihi nacin Auto >
Nac rada Grijanje >
Odaberi rasporede

Informacije

OK Odaberi & Pomicanje

Prethodno postavljena vrijednost (Ugodno ili Eco) ili
planirana vrijednost privremeno se ponistava.

Pojagani nacin rada spremnika KVV-a aktiviran je ili
spreman za aktiviranje.

Aktivan je tihi nacin rada.

I € @« t e

Nacin rada za godidnji odmor aktiviran je ili spreman
za aktiviranje.

Aktivan je nacin sigurnosnog zakljuavanja i/ili
zaklju¢avanje funkcije.

Aktivan je vanjski izvor topline. Primjer: Plinski
plamenik.

Aktivan je nacin rada za dezinfekciju.

Doslo je do kvara. Za prikaz viSe informacija o kvaru
pritisnite (@).

Aktivan je nacin rada ovisan o vremenskim prilikama.

Razina korisni¢kih prava = Instalater.

Aktivan je nac¢in odmrzavanja/vraéanja ulja.

Za pomicanje u strukturi izbornika

Upotrijebite &3, €2, CB, @0, €3 i (.

4.3.3 Kontrole za ukljucivanje i iskljuéivanje

O kontrolama za ukljucivanje i isklju¢ivanje

Da biste mogli kontrolirati... Morate ukljugéiti...

Sobna temperatura Kontrolu sobne temperature

(Prostorija)

Glavnu (+ dodatnu) temperaturu |Kontrolu glavne (+ dodatne)
izlazne vode temperature izlazne vode (TIV
glavna i TIV dodana)

Kontrola glavne i dodatne
temperature izlazne vode uvijek
se UKLJUCUJU i ISKLJUCUJU
zajedno.

Kontrolu kuéne vruée vode
(Spremnik)

Temperatura spremnika KVV-a

Aktivan je nacin toplog pokretanja.

Ako ukljucite... Dogada se sljedece...

Aktivan je rad u hitnom slucaju.

QLT ©OF = b

4.3 Osnovna upotreba

4.3.1 Upotreba pocetnih stranica

Vise o pocetnim stranicama

Pocetne stranice mozete upotrijebiti za odcitavanje i promjenu
postavki koje su namijenjene svakodnevnoj upotrebi. Sadrzaji koje
mozete vidjeti i radnje koje mozete obaviti na po€etnim stranicama
opisani su na odgovarajuéim mjestima. Ovisno o izgledu sustava,
mogu postojati sljedece pocetne stranice:

= Sobna temperatura (Prostorija)

Kontrolu sobne temperature Kontrola glavne (+ dodatne)
temperature izlazne vode

automatski se ukljuuje.

Kontrolu glavne (+ dodatne)
temperature izlazne vode

Kontrola sobne temperature NE
uklju€uje se automatski.

Ako iskljucite... Dogada se sljedece...

Kontrolu sobne temperature Kontrola glavne (+ dodatne)
temperature izlazne vode NE

iskljuCuje se automatski.

Kontrolu glavne (+ dodatne) Kontrola sobne temperature

temperature izlazne vode automatski se iskljucuje.

EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16S18+26CB
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4 Rad

Za provjeru je li pojedina kontrola ukljucena ili iskljucena

1 Idite na pocCetnu stranicu kontrole. Primjer: PoCetna stranica
sobne temperature (Prostorija).

2 Provjerite je li svjetleéa dioda UKLJUCENA ili ISKLJUCENA.
Napomena: Ako je kontrola ISKLJUCENA, na zaslonu se

prikazuje i ISK. @
Za ukljucivanje ili iskljuc¢ivanje kontrole sobne temperature
1 Idite na poCetnu stranicu sobne temperature (Prostorija).
2 Pritisnite @

Za ukljucivanije ili isklju¢ivanje kontrole temperature izlazne
vode (glavne + dodatne)

1 Idite na jednu od navedenih pocetnih stranica:

= PocCetna stranica glavne temperature izlazne vode (TIV
glavna)

= Pocetna stranica dodatne temperature izlazne vode (TIV
dodana)

2 Pritisnite [@).
Za ukljucivanje ili iskljuc¢ivanje kontrole kuéne vruce vode

1 Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

2 Pritisnite @.

44 Kontrola grijanja/hladenja prostora

4.41 O kontroli grijanja/hladenja prostora

Upravljanje grijanjem/hladenjem prostora obi¢no se sastoji od
sliedec¢ih faza:

1  Postavljanje nacina rada u prostoru

2 Upravljanje temperaturom

44.2 Postavljanje nacina rada u prostoru

O nacinima rada u prostoru

Ovisno o modelu toplinske crpke, morate reci sustavu koji ¢e nacin
rada u prostoru primijeniti: grijanje ili hladenje.

Ako je instaliran
sljedeéi model
toplinske crpke...

Dogada se sljedece...

Grijanje/hladenje Sustav moze zagrijavati i hladiti prostor.
Morate reci sustavu koji nacin rada u

prostoru treba primijeniti.

Samo grijanje Sustav mozZe zagrijavati prostor, ali ga
NE moze hladiti. NE morate reéi sustavu
koji naCin rada u prostoru treba

primijeniti.

Da biste rekli sustavu koji nacin rada treba primijeniti, mozete uciniti
sliedece:

Mozete... Lokacija

Pocetne stranice:

Provjeriti koji se nacin rada u prostoru

trenutacno upotrebljava. - Sobna temperatura

= Temperatura
izlazne vode
(glavna + dodatna)

Postaviti nacin rada u prostoru. Struktura izbornika

Ograniciti kada je mogu¢a automatska

promjena.

Za utvrdivanje je li instaliran model toplinske crpke za grijanje/
hladenje

1 Za odlazak na strukturu izbornika pritisnite &.

2 Provjerite je li naveden [4] Na¢ rada. Ako jest, instaliran je
model toplinske crpke za grijanje/hladenje.

Za provjeru nacina rada u prostoru koji se trenutacno
upotrebljava

1 Idite na jednu od navedenih pocetnih stranica:

= Pocetna stranica sobne temperature (Prostorija)

= Pocetna stranica glavne temperature izlazne vode (TIV
glavna)

= Pocetna stranica dodatne temperature izlazne vode (TIV
dodana)

2 Provjerite ikonu statusa:

Dogada se sljedece...

Ako vidite...

Nacin rada = grijanje.

Jedinica NE zagrijava prostor.
Medutim, mozda se zagrijava
spremnik KVV-a.

@ Nacin rada = grijanje.
U ovom trenutku jedinica zagrijava
prostor.

# Nacin rada = hladenje.

Jedinica NE rashladuje prostor.
Medutim, mozda se zagrijava
spremnik KVV-a.

Nacin rada = hladenje.

@

U ovom trenutku jedinica rashladuje
prostor.

Za postavljanje nac¢ina rada u prostoru
1 Idite na [4]: & > Nag rada.

2 Odaberite jednu od navedenih mogucénosti i pritisnite €I:

Odaberete li... Onda je nacin rada u prostoru...
Grijanje Uvijek nacin grijanja.
Hladenje Uvijek nacin hladenja.
Automatski Automatski se mijenja s pomocu

softvera na osnovi vanjske
temperature (ovisno o postavkama
instalatera, takoder na osnovi
unutarnje temperature), uzimajuci u
obzir mjese€na ograni¢enja.

Napomena: Automatsko prespajanje
moguce je samo pod odredenim
uvjetima.

Za ograni¢avanje nacina automatskog prespajanja
Preduvjet: Promijenili ste razinu korisnickih prava na Napredni
krajnji korisnik.
Preduvjet: Promijenili ste nacin rada u prostoru na automatski.
1 Idite na [7.5]: > KorisniCke postavke > Dopusteni nacin rada.
2 Odaberite mjesec i pritisnite ©I3.

3 Odaberite Samo grijanje, Samo hladenje ili Grij./hlad. i pritisnite
oK}

Uobicajena ograni¢enja automatskog prespajanja

Razdoblje
U hladnom razdoblju.

Ogranicenje

Samo grijanje

Primjer: Listopad, studeni, prosinac,
sije€anj, veljaca i ozujak.
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4 Rad

Razdoblje
U toplom razdoblju.

Ogranicenje

Samo hladenje

Primjer: Lipanj, srpanj i kolovoz.

U prijelaznom razdoblju. Grij./hlad.

Primjer: Travanj, svibanj i rujan.

443 Upravljanje temperaturom

O upravljanju temperaturom

Ovisno o izvedbi sustava i konfiguraciji koju instalater postavi,
upotrebljavate drugacije kontrole temperature:

= Kontrola sobnog termostata (povezan ili NEpovezan za
temperaturu izlazne vode)

= Kontrola temperature izlazne vode

= Kontrola vanjskim sobnim termostatom
Za utvrdivanje koju kontrolu temperature upotrebljavate
(1. nacin)
Pogledajte tablicu s instalaterovim postavkama koju je instalater
popunio.
Za utvrdivanje koju kontrolu temperature upotrebljavate
(2. nacin)
Ako imate 2 korisni¢ka sucelja, na korisnickom sucelju unutarnje
jedinice izvedite sljedeci postupak.
Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.
1 Za prebacivanje izmedu podetnih stranica vise puta pritisnite &3

i provjerite postoji li poCetna stranica temperature dodatne
izlazne vode (TIV dodana):

Ako... Tada imate...
Postoji Glavnu i dodatnu zonu
NE postoji Samo glavnu zonu

Uobicajena pocetna stranica temperature dodatne izlazne

Ako... Onda je kontrola temperature...

Dodatna zona
(ako postoji)

Glavna zona

Drugo Kontrola temperature izlazne vode.

3 Samo za kontrolu sobnim termostatom: idite na pocetnu
stranicu temperature glavne izlazne vode (TIV glavna) i
provjerite sljedece:

Prikazuje li se Onda zadana vrijednost izlazne vode i

pored zadana vrijednost sobne temperature...
zadane vrijednost
i znak ¢?
Da NISU povezane.

Zadanu vrijednost izlazne vode mozete
postaviti na po€etnoj stranici.

Ne Povezane su svojim prethodno
postavljenim vrijednostima. Prethodno
postavljene vrijednosti mozete postaviti u
strukturi izbornika.

Kontrola sobnim termostatom

S pomocu kontrole sobnim termostatom mozete kontrolirati sljedece:
= Sobna temperatura u glavnoj zoni

= Temperatura izlazne vode u glavnoj zoni

Sobna temperatura u glavnoj zoni

Za kontrolu sobne temperature u glavnoj zoni moZete uciniti
sliedece:

Mozete... Lokacija

Pocetna stranica
sobne temperature

Ocitati stvarnu i Zeljenu sobnu
temperaturu.

Privremeno ponistiti raspored sobne
temperature.

Promijeniti nacin s planirane na prethodno |Pocetna stranica
postavljenu vrijednost. sobne temperature
ako je korisnicki profil

vode: Ako to ucinite, takoder morate definirati (u )
- strukturi izbornika): = Detaljno
Korisnicki profil = Osnovno | Korisnicki profil = Detaljno
SRR o550 = prethodno postavljene vrijednosti
TIV dodana 45°C & TV dodana = razdoblie  ponistenja  (Zakljucavanje
45°C ¢ Zeliena temperatura temp.).
Odabrati koji raspored sobne temperature |Struktura izbornika
Zeljena temperatura % [||Pon 1730 % & Zzelite upotrijebiti.
Programirati rasporede.
2 Provierite sljedece: Definirati prethodno postavljene
Ako... Onda je kontrola temperature... vrijednosti koje rabi raspored sobne

Dodatna zona
(ako postoji)

Glavna zona

Kontrola sobnim
termostatom.

Kontrola vanjskim
sobnim
termostatom.

Sobna temperatura
navedena je pod:

[6.1]: @ > Informacije
> Informacije o

A Idite na sljedeci
osjetniku

korak i provjerite
jesu li

zadana vrijednost
izlazne vode i
zadana vrijednost
sobne temperature
povezani.

Termostat glavni A
naveden je pod:

Kontrola vanjskim sobnim
termostatom.

[6.5]: &8 > Informacije

> Aktuatori

temperature, te kada mijenjate nacin iz
planiranih u prethodno postavljene
vrijednosti.

Pogledaijte i:

= "Upotreba pocetne stranice sobne temperature” na stranici 8

= "Za postavljanje razdoblja ponistenja" na stranici 9

= "4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" na stranici 17
Temperatura izlazne vode u glavnoj zoni

Za kontrolu temperature izlazne vode u glavnoj zoni mozete uciniti
sliedece:
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Mozete... Lokacija

Mozete... Lokacija

Pocetna stranica
temperature izlazne
vode (glavna)

Ocitati zeljenu temperaturu izlazne vode.

Prilagoditi temperaturu izlazne vode.

Uvjet: Zadana vrijednost izlazne vode NIJE
povezana sa zadanom vrijednoS$c¢u sobne
temperature.

Ovu postavku promijenite samo ako se ne
moze posti¢i Zeljena sobna temperatura.

Definirati prethodno postavljene Struktura izbornika

vrijednosti.

Uvjet: Zadana vrijednost izlazne vode
povezana je sa zadanom vrijedno$¢u sobne
temperature.

Ovu postavku promijenite samo ako se ne
moZze posti¢i Zeljena sobna temperatura.

Pogledajte i:

= "Upotreba pocetnih stranica temperature izlazne vode (glavna +
dodatna)" na stranici 10

= "4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" na stranici 17

Kontrola temperature izlazne vode

S pomocéu kontrole temperature izlazne vode kontrolirate samo
temperaturu izlazne vode. Za kontrolu temperature izlazne vode
mozete uciniti sljedece:

Mozete... Lokacija

Pocetne stranice
temperature izlazne
vode (glavna +
dodatna)

Ocitati zeljenu temperaturu izlazne vode
(glavnu + dodatnu).

= Prilagoditi/ponistiti temperaturu izlazne
vode (glavnu).

= Prilagoditi temperaturu izlazne vode
(dodatnu).

Odabrati koji raspored temperature izlazne |Struktura izbornika
vode (glavne + dodatne) Zelite upotrijebiti.

Programirati raspored temperature izlazne
vode (glavne + dodatne).

Definirati prethodno postavljene
vrijednosti koje Ce upotrebljavati raspored
temperature izlazne vode (glavne).

Ocitati zeljenu temperaturu izlazne vode. |Pocetne stranice

temperature izlazne
vode (glavna +
dodatna)

Prilagoditi Zeljenu temperaturu izlazne
vode.

Ovu postavku promijenite samo ako se ne

moZze posti¢i Zeljena sobna temperatura.

Pogledaijte i:

= "Upotreba pocetnih stranica temperature izlazne vode (glavna +
dodatna)" na stranici 10

= "4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" na stranici 17

Kontrola vanjskim sobnim termostatom

Pogledajte i: "Upotreba pocetnih stranica temperature izlazne vode
(glavna + dodatna)" na stranici 10.

Upotreba pocetne stranice sobne temperature

Uobicajene pocetne stranice sobne temperature

Ovisno o korisni¢kom profilu, korisni¢ko sucelje prikazuje osnovnu ili
detaljnu pocetnu stranicu. Za postavljanje korisnickog profila
pogledajte odjeljak "4.6.6 Konfiguriranje korisnickog profila i pocetnih
stranica" na stranici 16.

Korisnicki profil = Osnovno Korisnicki profil = Detaljno
Pon 15:20 Pon 15:20
Prostorija 20 0°C g Prostorija
° Stvarna temperatura
(o@C»
20-0 C ﬂE Planirano
Stvarna temperatura % |||uo 1730 F %

Za ocitavanje stvarne i Zzeljene sobne temperature

1 Idite na poCetnu stranicu sobne temperature (Prostorija).

Rezultat: Mozete ocitati stvarnu

20.0°C¢

Stvarna temperatura

temperaturu.

2 Pritisnite €8.
Rezultat:

22.0°Cy

Zeljena temperatura

Mozete ocitati Zeljenu temperaturu.

Za privremeno ponistavanje rasporeda sobne temperature
1 Idite na poCetnu stranicu sobne temperature (Prostorija).
2 Temperaturu prilagodite rabe¢i &3 ili E3.

Za promjenu nacina rada s planirane na prethodno postavljenu
vrijednost

Preduvjet: Korisnicki profil = Detaljno.
1 Idite na poCetnu stranicu sobne temperature (Prostorija).

2 Pritisnite B ili @ za odabir prethodno postavijene vrijednosti
(@ ili ©).

Rezultat: Nacin ¢e se vratiti na Planirano u skladu s razdobljem
ponistavanja.

Primjer: privremeno ponistavanje rasporeda | promjena nacina
rada na prethodno postavljenu vrijednost

Konfigurirali ste sljede¢e postavke:

Sl.pgm’oc':u kontrole vanjskim sobnim termostatom mozete kontrolirati Postavke Opis
sljedece: -
! Prethodno Ugodno (grijanje) = |Zeljena temperatura kada
= sobnu temperaturu putem kontrole vanjskog termostata postavljene 20°C ste kod kuce.
= temperaturu izlazne vode putem korisnickog sucelja (Daikin) vrijednosti Eco (grijanje) = 18°C |Zeljena temperatura:
= Kada niste kod kuce
Za kontrolu temperature izlazne vode mozete uciniti sljedece: = Tijekom no¢i
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Postavke Opis Situacija Opis
Raspored 07:00 Ugodno Kod kuce ste. 18.0°C 19.0°C |Privremeno ponistavate

Zeljena temperatura = c@C c@C raspored.
prethodno postavljena Planirano Planirano 8 |Zeljena temperatura =
vrijednost (Ugodno ol ]7100 27| B ?7100 £ |prilagodena temperatura = 19°C.
(grjanje)). | | T e Prilikom sljedece planirane

09:00 Eco Niste kod kuce. radnje (17:00) uredaj ¢e ponovo
Zeljena temperatura = raditi prema rasporedu.
prethodno postavljena 18.0°C 20.0°C |Mijenjate na¢inrada s
vrijednost (Eco (grijanje)). SEC Eo ¢ planiranog na prethodno

17:00 Ugodno Kod kuce ste. Planirano Planirano po.s'tavlljenu vrijednost (Ugodno
. Pon 1700 § Pon 17:20 -~ [(grijanje)).
Zeljena temperatura = | i .
prethodno postaviiena | | - Zeljena temperatura = prethodno
vrilednost (Ugodno postavljena vrijednost (Ugodno
(grijanje)). (grijanje)) =20°C.

19:00 21°C Kod kuce ste i zelite da Nakon 2 sata uredaj ¢e ponovo
bude malo toplije. raditi prema rasporedu (17:20 =>
5 20°C).
Zeljena temperatura = S 5 - .
prilagodena temperatura. 20.0°C 21.0°C |Ranije ste promijenili nacin
S e rada s planiranog na prethodno

23:00 Eco Zeljena temperatura = Boc o ostavl%n vri'egnostp a sada

hodno postavijena Planirano Planirano s |P N Jenu vrij - p
pre t E o Pon 17:20 -~ Pon 17:20 1 |privremeno ponistavate
vrijednost (Eco (grijanje)). | n prethodno postavljenu vrijednost.
Razdoblje 2 sata Ako raspored priviemeno 5 _

Y s Zeljena temperatura =
ponistenja ponistite prethodno Hlagodena temperatura = 21°C
(Zakljucavanje postavljenom vrijedno$c¢u, priag P - '
temp.) nakon 2 sata uredaj ¢e Nakon 2 sata uredaj ¢e ponovo

ponovo raditi prema raditi prema rasporedu (17:20 =>
rasporedu. 20°C).

Ako je korisnicki profil =

Osnovno, onda mozete privremeno

ponistiti raspored sobne temperature pritiskom tipki &3 ili E2.

Situacija Opis
520 15:20 => planirana temperatura
18.0°C = prethodno postavljena
1856 n vrijednost (Eco (grijanje))= 18°C.
19.0°C Privremeno ponistavate

raspored.

Zeljena temperatura =
prilagodena temperatura = 19°C.

Prilikom sljedece planirane
radnje (17:00) uredaj ¢e ponovo
raditi prema rasporedu.

Ako je korisnic¢ki profil = Detaljno, onda mozete:

= Privremeno ponistiti raspored sobne temperature pritiskom tipki

&3 ili €3 (jednako kao i kada je korisni¢ki profil = Osnovno)

* Promijeniti

naéin s planiranog na prethodno postavljenu

vrijednost pritiskom tipki Kl ili @3

Situacija Opis
15:20: Upotrebljava se raspored sobne
1 8.0°C temperature.
Planir:; ¢ 15:20 => Zeljena t.emper?tura =
Pon 1700 prethodno postavljena vrijednost

(Eco (grijanje)) = 18°C.

Sljedeca planirana radnja je u
17:00 i tada Ce se povecati
Zeljena temperatura.

Za postavljanje razdoblja ponistenja

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni

krajnji korisnik.

1 Idite na [7.2]: > Korisni¢ke postavke > Zaklju€avanje temp..
2 Odaberite vrijednost i pritisnite €I

= Trajno

= sata(2,4,6,8)

Primjer upotrebe: odrzavate zabavu

Ako ste u sljedecoj situaciji:

= Upotrebljavate sljedeci raspored sobne temperature:

= 17:00 prethodno postavljena vrijednost (Ugodno) = 20°C

= 23:00 prethodno postavljena vrijednost (Eco) = 18°C

= VecCeras odrzavate zabavu

i Zelite upotrijebiti prethodno

postavljenu vrijednost (Ugodno) do 02:00.

Onda mozete uginiti sliedece:

1 Postaviti
6 sata.

razdoblje ponistavanja

(ZakljuGavanje temp.) na

2 U 20:00 mozete otvoriti po€etnu stranicu sobne temperature

(Prostorija).

3 Pritisnite € i odaberite ©.

Rezultat: Prethodno postavljena vrijednost (Ugodno) vazit ¢e
do 02:00. Nakon toga uredaj ¢e ponovo raditi prema rasporedu.

Primjer upotrebe: odlazite na nekoliko sati

Ako ste u sljedecoj situaciji:

= Upotrebljavate sljedeci raspored sobne temperature:

= 08:00 prethodno postavljena vrijednost (Ugodno) = 20°C

= 23:00 prethodno postavljena vrijednost (Eco) = 18°C

= U 14:00 odlazite na

3 sata.
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Onda mozete uciniti sljedece:

1 Postaviti razdoblje ponistavanja (Zaklju€avanje temp.) na
2 sata.

2 |dite na po€etnu stranicu sobne temperature (Prostorija).
3 Pritisnite @ i odaberite €.

Rezultat: Sljede¢a 2 sata soba se NECE zagrijavati na planiranih
20°C, nego na prethodno postavljenu vrijednost (Eco = 18°C).
Nakon 2 sata soba ¢e se ponovo zagrijavati na planiranih 20°C.

Prednost:
Stedite energiju jer sobu nepotrebno NE zagrijavate, a do va$eg
povratka kuci soba ¢e ponovo biti topla.

Upotreba pocetnih stranica temperature izlazne
vode (glavna + dodatna)

INFORMACIJE

Izlazna voda je voda koja se $Salje prema uredajima za
isjavanje topline. Zeljenu temperaturu izlazne vode
postavlja instalater u skladu s vrstom uredaja za isijavanje
topline. Primjer: Za razliku od radijatora, konvektora
toplinske crpke i/ili ventilo-konvektorskih jedinica, podno
grijanje namijenjeno je za nizu temperaturu izlazne vode.
Postavke temperature izlazne vode trebate prilagoditi
samo u slucaju poteskoca.

Uobicajene pocetne stranice temperature izlazne vode

Glavna zona:

Korisnicki profil = Osnovno Korisnicki profil = Detaljno

Pon 15:20 Pon 15:20
TIV glavna 35°C ¢ TIV glavna
o A 5
35 C v Zeljena temperatura
Zeliena temperatura % | |Pon 1730 1 >

Dodatna zona:

Korisnicki profil = Osnovno Korisnicki profil = Detaljno

Pon 15:20 Pon 15:20
TIV dodana 45°C & TIVdodana
o oA 5 )
45 C v Zeljena temperatura
Zeljena temperatura % | |Pon 1730 % >

Za ocitavanje zeljene temperature izlazne vode (glavne +
dodatne)

Idite na pocetnu stranicu temperature izlazne vode (TIV glavna ili
TIV dodana).

Za prilagodbu/zaobilazenje temperature izlazne vode (glavne)
(NIJE povezano s kontrolom sobnog termostata)

INFORMACIJE

Prilagodba temperature izlazne vode je trajna osim ako se
ona ne regulira rasporedom. U tom slu€aju ponistenje
vrijedi do sljedece planirane radnje.

1 Idite na [7.4.2] > Korisnicke postavke > Preth. post.
vrijednosti > TIV glavna.

2 Za prilagodavanje/ponistavanje pritisnite &3 ili &3. Primjer:

35°C 37°C

Za prilagodavanje temperature izlazne vode (dodatne)

1 |Idite na pocetnu stranicu temperature dodatne izlazne vode
(TIV dodana).

45°C 47°C
2 Za prilagodavanie pritisnite &3 ili €. Primjer: &3

INFORMACIJE

U slucaju ovisnosti o vremenskim prilikama, pomak
vrijednosti moze se izmijeniti.

4.5 Kontroliranje kuéne vruée vode

4.51 O kontroli kuéne vruée vode

Ovisno o nacinu rada spremnika KVV-a (postavka instalatera),
upotrebljavate drugaciju kontrolu ku¢ne vruée vode:

= Nacin ponovnog zagrijavanja
= Planirani nacin

= Planirani nacin + nacin ponovnog zagrijavanja

A OPREZ

Raspored dopustanja rada dodatnog grijaCa upotrebljava
se za ograniCenje ili dopustanje rada dodatnog grijaca
prema tjednom programu. Savjet: da biste izbjegli
neuspjeh funkcije dezinfekcije, dopustite minimalno 4 sata
rada dodatnog grijaca (putem tjednog programa) pocevsi
od planiranog vremena pokretanja dezinfekcije. Ako je rad
dodatnog grijaca tijekom dezinfekcije ograni¢en, ova
funkcija NECE biti uspje$na i pojavit ée se primjenjivo
upozorenje AH.

INFORMACIJE

U slu€aju pojave koda pogreske AH, te ako nije bilo
prekida funkcije dezinfekcije zbog dotoka kuéne vruée
vode na slavinu, preporucuje se sljedece:

= Kada je odabrano Ku¢na vru¢a voda > Nacin zad. vr. >
Pon. zagrijavanje ili Pon. z. + plan., preporucuje se
programiranje pokretanja funkcije dezinfekcije najmanje
4 sata nakon posljednjeg o¢ekivanog veéeg dotoka
vruée vode na slavinu. Ovo pokretanje moze se
postaviti putem  postavki instalatera  (funkcija
dezinfekcije).

= Kada se odabere Ku¢na vruéa voda > Nacin zad. vr. >
Samo planirano, preporuuje se programiranje
Spremiste ekonomi¢no 3 sata prije planiranog pocetka
funkcije dezinfekcije kako bi se spremnik unaprijed
zagrijao.

Za utvrdivanje koji nacin rada spremnika KVV-a upotrebljavate
(1. nacin)

Pogledajte tablicu s instalaterovim postavkama koju je instalater
popunio.

Za utvrdivanje koji naéin rada spremnika KVV-a upotrebljavate
(2. nacin)

Preduvjet: Korisnicki profil = Detaljno.

1 Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

2 Pogledajte koje se ikone prikazuju:

Ako se prikazuje... | Onda je naéin rada spremnika KVV-

as=...

@ Nacin ponovnog zagrijavanja

@ Planirani nacin
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Onda je nacin rada spremnika KVV-
a=...

Ako se prikazuje...

Mozete... Lokacija

0

Planirani nacin + nacin ponovnog
zagrijavanja

4.5.2 Nacin ponovnog zagrijavanja

U nacinu ponovnog zagrijavanja (@) spremnik KVV neprestano se
zagrijava do temperature prikazane na pocetnoj stranici temperature

spremnika KVV (npr. 50°C).

Tel
60°C
50°C
40°C
15O - — e e

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura spremnika KVV-a
t Vrijeme

Struktura
izbornika

(Samo za EHBH/X)

Zelite li ograniéiti moguénost rada dodatnog
grijaca, programirajte raspored dopustanja
rada dodatnog grijaca.

Primjer: Rad dodatnog grijaca dopustite samo
nocu.

(Samo za crpku kuéne vrucée vode za
sekundarni povrat koja se nabavlja lokalno)

Programirajte raspored rada crpke kuéne
vrucée vode kojim cete odrediti vrijeme
uklju€ivanja i isklju€ivanja crpke.

Dok je uklju¢ena, crpka radi i osigurava trenutacnu
dostupnost vru¢e vode na slavini. Za ustedu
energije crpku ukljucujte samo u onim dijelovima
dana kada vam je vru¢a voda trenutacno
potrebna.

INFORMACIJE

Postoji rizik od nedostatnog kapaciteta grijanja (hladenja)
prostora / problema ugode (ako Cesto radi kuéna vruca
voda doc¢i ¢e do ucestalih i dugotrajnih prekida u radu
grijanja/hladenja prostora) kada se odabere [6-0D]=0
([A.4.1] Ku¢na vruc¢a voda Nacin zad. vr.=Samo pon. zag.)
ako se upotrebljava spremnik tople vode za kucanstvo bez
dodatnog unutarnjeg grijaca.

INFORMACIJE

Kada je nacin rada spremnika KVV-a postavijen na
ponovno zagrijavanje, postoji znacajan rizik od nedostatka
kapaciteta i problema vezanih za ugodu. U slu€aju
ucestalog ponovnog zagrijavanja, redovno se prekida
funkcija grijanja/hladenja prostora.

U nacdinu ponovnog zagrijavanja mozete uciniti sljedece:

Mozete... Lokacija
Ocitati zeljenu temperaturu ponovnog Pocetna
zagrijavanja. stranica
Prilagoditi temperaturu ponovnog zagrijavanja. | tmperature
spremnika
KVV-a

Uvjet: ¢ se prikazuje na poc¢etnoj stranici
temperature spremnika KVV-a.

Aktivirati pojacani nac€in spremnika KVV-a.

Pogledajte i:

= "4.5.5 Upotreba pocetne stranice temperature spremnika KVV-

a" na stranici 12

= "45.6 Upotreba pojaCanog nacina rada spremnika KVV-a" na

stranici 13

= "4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" na stranici 17

4.5.3 Planirani nacin

U planiranom nacinu (®) spremnik KVV-a vruéu vodu proizvodi u

skladu s rasporedom. Najbolje vrijeme za stvaranje vruce vode je

tijekom nodi jer je potreba za grijanjem prostora manja.
Primjer:

Tel
60°C
50°C
40°C 1

15°C +

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatura spremnika KVV-a
t Vrijeme

= U pocetku, temperatura spremnika KVV-a jednaka je temperaturi

kucne vode koja ulazi u spremnik KVV-a (primjer: 15°C).

= Spremnik KVV-a programiran je tako da u 00:00 sati zagrije vodu

na prethodno postavljenu vrijednost (primjer: Zaliha ugode
60°C).

= Tijekom jutra troSite vru¢u vodu i smanjuje se temperatura

spremnika KVV-a.

= Spremnik KVV-a programiran je tako da u 14:00 sati zagrije vodu
Spremiste

na prethodno postavljenu vrijednost (primjer:
ekonomiéno = 50°C). Vruéa voda ponovo je dostupna.

= Tijekom popodneva i veceri ponovo troSite vruc¢u vodu
temperatura spremnika KVV-a ponovo se snizava.

= Sljedeceg dana u 00:00 ciklus se ponavlja.

U planiranom nacinu mozete uciniti sljedece:

EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16S18+26CB
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Mozete... Lokacija
Ocitati aktivnu ili sliedecu planiranu zeljenu Pocetna
temperaturu. stranica
Ponistiti aktivnu ili sliedecu planiranu Zeljenu temperature
spremnika KVV

temperaturu.
-a

Uvjet: ¢ se prikazuje na poc¢etnoj stranici
temperature spremnika KVV-a.

Aktivirati poja¢ani nacin spremnika KVV-a.

Odabrati raspored temperature spremnika KVV- |Struktura
a. izbornika

Programirati raspored temperature
spremnika KVV-a.

Definirati prethodno postavljene vrijednosti
koje ¢e upotrebljavati raspored temperature
spremnika KVV-a.

(Samo za EHBH/X)

Zelite li ogranigiti moguénost rada dodatnog
grijaca, programirajte raspored dopustanja
rada dodatnog grijaca.

Primjer: Rad dodatnog grijaca dopustite samo
nocu.

(Samo za crpku kuéne vruée vode za
sekundarni povrat koja se nabavlja lokalno)

Programirajte raspored rada crpke kuéne
vruce vode kojim ¢ete odrediti vrijeme
ukljucivanja i iskljucivanja crpke.

Dok je uklju€ena, crpka radi i osigurava trenutacnu
dostupnost vrué¢e vode na slavini. Za ustedu
energije crpku ukljucujte samo u onim dijelovima
dana kada vam je vru¢a voda trenutacno
potrebna.

Pogledaijte i:

= "4.5.5 Upotreba pocetne stranice temperature spremnika KVV-
a" na stranici 12

= "4.5.6 Upotreba pojatanog nacina rada spremnika KVV-a" na
stranici 13

= "4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" na stranici 17
45.4 Planirani nacin + nac¢in ponovnog
zagrijavanja

U nacinu rada planirano + ponovno zagrijavanje (@ ®), kontrola
ku¢ne vruée vode jednaka je kao u planiranom nacinu. Medutim, ako

T, Temperatura spremnika KVV-a
t Vrijeme
60°C  Zaliha ugode
50°C  Spremiste ekonomi¢no
45°C  Pon. zagrijavanje
35°C Temperatura ponovnog zagrijavanja spremnika — vrijednost
histereze

U nacinu planirano + ponovno zagrijavanje mozete uciniti sljedece:

Mozete... Lokacija
Uciniti isto kao i kod planiranog nacina. —
Prilagoditi prethodno postavljenu vrijednost Struktura
(Pon. zagrijavanje). izbornika

Pogledajte i:
= "4.5.3 Planirani nacin" na stranici 11

= "4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" na stranici 17

4.5.5 Upotreba pocetne stranice temperature
spremnika KVV-a

Uobic¢ajene pocetne stranice temperature spremnika KVV-a

Ovisno o korisni¢kom profilu, korisni¢ko sucelje prikazuje osnovnu ili
detaljnu pocetnu stranicu. Primjeri na navedenim ilustracijama
odnose se na nacin rada spremnika KVV-a = planirano.

Korisnicki profil = Osnovno Korisnicki profil = Detaljno
Pon 15:20 Pon 15:20
Spremnik 60°C # Spremnik
o Ao Zaliha ugode
60°C ¢ e
Zaliha ugode Pl Uto 00:00 f M

Za ocitavanje i prilagodbu zeljene temperature ponovnog
zagrijavanja (u planiranom nacinu i naéinu ponovnog
zagrijavanja)

1 Idite na [7.4.3.3]: > Korisnicke postavke > Preth. post.
vrijednosti > Temperatura spremnika > Pon. zagrijavanje.

Rezultat: MozZete ocitati Zeljenu temperaturu ponovnog
zagrijavanja.

2 Za prilagodavanije pritisnite &3 ili €3.
Za ocitavanje i ponistavanje aktivne ili sljedece planirane

zeljene temperature (u planiranom nacinu ili u nac¢inu rada
planirano + ponovno zagrijavanje)

1 |Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

o~ A
Rezultat: 60°C = se prikazuje.

se temperatura spremnika KVV-a spusti ispod prethodno postavljene Tt“
vrijednosti  (=temperatura ponovnog =zagrijavanja — vrijednost
histereze; primjer: 35°C), spremnik KVV-a zagrijava se do postizanja a
zadane vrijednosti ponovnog =zagrijavanja (primjer: 45°C). To b
osigurava da je uvijek dostupna minimalna koli¢ina vruée vode.
Primjer: A1 A2 B1 B2 A1
Tel . >
t
60°C T, Temperatura spremnika KVV-a
50°C t Vrijeme
45°C 1
35°C - Tijekom razdobilja... Mozete oditati...
A1 Sljedecu planiranu radnju (a)
TEOC oo R A2 Aktivnu radnju (a)
= B1 Sljedec¢u planiranu radnju (b)
00:00 07:00 14:00 21:00 t B2 Aktivnu radnju (b)
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2 Za ponistavanje pritisnite &3 ili E3. Napomena: Ako je Zeliena
temperatura ovisna o vremenskim prilikama, ne mozete je
promijeniti na po€etnoj stranici.

Primjer upotrebe: trebate viSe vruée vode od planirane
Ako ste u sljedecoj situaciji:
= Trenutno vrijeme = 10:30

= Sljede¢a planirana radnja spremnika KVV-a = zagrijavanje do
prethodno postavljene vrijednosti (Eco; primjer: 55°C i dovoljno za
2 osobe) u 14:00

= Veceras trebate koli¢inu vruée vode za 3 osobe

Onda mozete uciniti sljedece:

1 Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

2 Ponistite sljede¢u planiranu radnju promjenom od 55°C do
60°C.

Prednosti:
= Imat c¢ete dovoljno vruée vode (= ugodno).
= NE morate mijenjati raspored (= jednostavno).

= NE morate aktivirati pojacani nacin rada spremnika KVV-a
(= usteda energije).

45.6 Upotreba pojacanog nacina rada
spremnika KVV-a
ViSe o pojaéanom nacinu rada spremnika KVV-a

Poja¢ani nacin rada spremnika KVV-a moZete upotrijebiti za
trenutacno pokretanje zagrijavanja vode na prethodno postavljenu
vrijednost (Zaliha ugode). Medutim, to trosi dodatnu energiju.

Za provjeru je li pojacani nacin rada spremnika KVV-a aktivan

1 |Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

2 Provjerite sljedece:

= U korisni¢kom profilu = Osnovno: ako se prikazuje %, aktivan
je pojacani nacin rada spremnika KVV-a.

= U korisni¢kom profilu = Detaljno: ako je odabrano <, aktivan
je pojacani nacin rada spremnika KVV-a.

Za aktiviranje pojacanog nacina rada spremnika KVV-a
(korisnicki profil = Osnovni)

1 Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

2 Drzite tipku @ pritisnutu duze od 5 sekundi.

Za aktiviranje poja¢anog nacina rada spremnika KVV-a
(korisnicki profil = Detaljni)

1 Idite na pocetnu stranicu temperature spremnika KVV-a
(Spremnik).

2 Pritisnite @3 i odaberite .
Primjer upotrebe: trenutacno trebate visSe vruce vode
Ako ste u sljedecoj situaciji:
= Ve ste potrosili ve¢inu raspolozive vruce vode.

= Ne mozZete pricekati da se spremnik KVV-a zagrije sljede¢om
planiranom radnjom.

Tada mozete aktivirati pojacani nacin rada spremnika KVV-a.

Prednost: spremnik KVV-a trenutacno pocinje zagrijavati vodu na
prethodno postavljenu vrijednost (Zaliha ugode).

INFORMACIJE

Kada je aktivan pojacani nacin rada spremnika KVV,
postoji znacajan rizik od problema vezanih za ugodu pri
grijanju/hladenju prostora i nedostatak kapaciteta. Ako se
uCestalo zagrijava kuéna vruc¢a voda, doéi ¢e do Cestih i
dugotrajnih prekida grijanja/hladenja prostora.

4.6 Napredna upotreba

4.6.1 O mijenjanju razine korisni¢kih prava

Koli¢ina informacija koju moZzete ogitati u strukturi izbornika ovisi o
razini vasih korisnickih prava:

= Kr. korisnik (= zadano)

= Napr. kr. kor.: mozete ocitati viSe informacija.

Za postavljanje razine korisnic¢kih prava na Napredni krajnji
korisnik

1 Idite na glavni izbornik ili bilo koji od njegovih podizbornika: &.
2 Tipku @) drzite pritisnutu duZe od 4 sekunde.

Rezultat: Razina korisnickih prava prebacuje se na Napr. kr. kor..
Prikazuju se dodatne informacije, a u naslov izbornika dodaje se “+”.
Razina korisni¢kih prava ostat ¢e na Napr. kr. kor. dok se ne postavi
na drugaciju vrijednost.

Za postavljanje razine korisnickih prava na Krajnji korisnik
1 Tipku @) drZite pritisnutu duze od 4 sekunde.

Rezultat: Razina korisni¢kih prava prebacuje se na Kr. korisnik.
Korisni¢ko sucelje vratit ¢e se na zadanu pocetnu stranicu.

4.6.2 Upotreba tihog nacina rada

O tihom nacinu rada

Tihi na€in rada moZete upotrijebiti kako biste stiSali zvuk vanjske
jedinice. Medutim, time se takoder smanjuje kapacitet grijanja/
hladenja sustava. Vise je razina tihog nacina rada.

Mozete:
= Potpuno deaktivirati tihi nacin rada

= Ruéno aktivirati razinu tihog nacina rada do sljede¢e planirane
radnje

= Upotrijebiti i programirati raspored tihog nacina rada
Moguce razine tihog nacina rada
= Za EHBH/X04+08 + EHVH/X04+08

Razina Opis

Razina 1 NajtiSa. Performanse sustava bit ¢e smanjene

u svim okolnostima.

Razina 2 Srednje tiha. Moguée su smanjene
performanse sustava u svim okolnostima.
Razina 3 Najmanje tiha. Moze doc¢i do smanjenih

performansi sustava pri hladnijim uvjetima u
okolini.

= Za EHBH/X11+16 + EHVH/X11+16

Razina Opis

Razina 1 NajtiSa. Performanse sustava bit ¢e smanjene

u svim okolnostima.

Za provjeru je li tihi nacin rada aktivan

1 Pritisnite f za prelazak na neku od poéetnih stranica.

EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16S18+26CB
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2 Ako se prikazuje &, tihi nacin rada je aktivan.

Za upotrebu tihog nacina rada

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [3]: > Tihi nacin.
2 Ucinite nesto od sljedeceg:

Zelite li... Dogada se sljedece...
Potpuno deaktivirati tihi nacin |Odaberite Uvijek ISKLJ i
rada pritisnite €.
Rucno aktivirati razinu tihog = Odaberite UKLJ i pritisnite
nacina rada oK}

= ldite na [744]: & >
Korisni¢ke postavke > Preth.
post. vrijednosti > Razina
tiSine.

= Odaberite razinu i pritisnite
OK]

Upotrijebiti i programirati = Odaberite

raspored tihog nacina rada pritisnite €.

= Programirajte raspored.
Pogledajte "4.7.2 Upotreba i
programiranje rasporeda” na
stranici 17.

Automatski i

Primjer upotrebe: dijete popodne spava

Ako ste u sljedecoj situaciji:

= Programirali ste raspored tihog nacina rada:
= Tijekom noéi: Razina 1 (= najtisa).

= Tijekom dana: ISK kako biste osigurali kapacitet grijanja/
hladenja sustava.

= Medutim, tijekom popodneva dijete spava i Zelite da sustav bude
tih.

Onda mozete uciniti sljedece:

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [3]: > Tihi nacin.
2 Odaberite UKLJ i pritisnite €.

3 Idite na [7.4.4]: > Korisnicke postavke > Preth. post.
vrijednosti > Razina tiSine.

4 Odaberite Razina 1 i pritisnite €.

Prednost:

Vanjska jedinica radi na najtiSoj razini.

4.6.3 Upotreba nacdina rada za godiSnji odmor

O nacinu rada za godisnji odmor

Tijekom godiSnjeg odmora mozete upotrijebiti nacin rada za godisnji
odmor kako biste izbjegli svoje uobi€ajene rasporede da ih ne biste
morali promijeniti. Nacin rada za godi$nji odmor moZete upotrijebiti
samo ako je kontrola temperature = kontrola sobnim termostatom.
Pogledajte i "4.4.3 Upravljanje temperaturom" na stranici 7.

Upotreba nacina rada za godi$nji odmor obi¢no se sastoji od
sliedecih faza:

Situacija Dogada se sljedece...

Ostajete kod ku¢e za |Trebate odabrati dan: prostor ¢e se
vrijeme godisSnjeg grijati/hladiti prema Zeljenoj sobnoj
odmora temperaturi za odabrani dan.

Napustate dom za
vrijeme godisSnjeg
odmora

Morate konfigurirati postavke grijanja/
hladenja prostora.

= Prostor ¢e se grijati/hladiti u skladu s
tim postavkama.

» Rad tople vode za kuc¢anstvo moze
se UKLJUCITI i ISKLJUCITI
Odlugite li je ISKLJUCITI, nagin rada
za dezinfekciju ostat ¢e aktiviran.

2 Aktiviranje nacina rada za godi$nji odmor.

= Ako ga NE aktivirate, konfigurirane postavke za godisnji
odmor NECE se upotrijebiti.
= Ako ga aktivirate:

Razdoblje

Prije i nakon godis$njeg |Upotrebljavat ¢e se vasi uobicajeni
odmora rasporedi.

Dogada se sljedece...

Tijekom godisSnjeg
odmora

Upotrebljavat ¢e se postavke
konfigurirane za godi$nji odmor.

Za provjeru je li nacin rada za godisnji odmor aktiviran i/ili
pokrenut

1 Pritisnite @ za prelazak na neku od pocetnih stranica.

2 Provjerite sljedece:

Ako se prikazuje... Dogada se sljedece...

[TT1] Aktiviran je jedan od sljedeéih
nacina rada za godisnji odmor:

= Nadin rada za godidnji

odmor (Van kuce) je
aktiviran, ali jo§ NIJE
pokrenut.

= Aktiviran je nacin rada za
godi$nji odmor (U kuci). Ne

mozete vidjeti je li nacin
rada za godiSnji odmor vec¢
pokrenut.

Pon 15:20 | |Nacin rada za godiSnji odmor
(Van kuce) aktiviran je i

Godisnji odmor
pokrenut.

Do 16 Vel 2013
Stvarna temp. 12.0°C

Za konfiguriranje godiSnjeg odmora (kada ostajete kod kuce)

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisnickih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na[2.2]: > Godisnji odmor > Nacin odmora.
2 Odaberite U kuci.

3 Konfigurirajte postavke nacina rada za godiSnji odmor (kada
ostajete kod kuée).

4 Aktivirajte nacin rada za godisnji odmor.

Moguce postavke nacina rada za godisSnji odmor (kada ostajete
kod kuce)

Postavka Opis

OdiDo Prvi i posljednji dan godiSnjeg odmora.

Koristi dnevni Dnevni raspored koji vrijedi tijekom godiSnjeg
1 Konfiguriranje postavki za godisnji odmor za neku od sljedecih raspored odmora.
situacija: L
Primjer: Subota
Referentni vodié za korisnika DAIKIN EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16S18+26CB
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INFORMACIJE

Prebacite se na Napr. kr. kor. ako Zelite promijeniti
postavku Koristi dnevni raspored.

Za konfiguriranje godiSnjeg odmora (kada odlazite od kuce)

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisnickih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [2.2]: > Godisnji odmor > Nacin odmora.
2 Odaberite Van kuce.

3 Konfigurirajte postavke nacina rada za godisnji odmor (kada
odlazite od kuce).

4 Aktivirajte nacin rada za godi$nji odmor.

Moguce postavke nacina rada za godisnji odmor (kada odlazite
od kuce)

Postavka Opis

Odi Do Prvi i posljednji dan godiSnjeg odmora.

Nac rada Nacin rada koji vrijedi tijekom godiSnjeg odmora.

Grijanje Zadana vrijednost tijekom godisSnjeg odmora kada
jedinica radi u nacinu grijanja.

Hladenje Zadana vrijednost tijekom godisSnjeg odmora kada

jedinica radi u nacinu hladenja.

Kuéna vruéa UKLJUCITE ili ISKLJUCITE grijanje kuéne vruée

voda vode tijekom praznika.

INFORMACIJE

Mozete promijeniti samo postavke Od i Do na razini Kr.
korisnik. Za mijenjanje drugih postavki morate se prebaciti
na razinu Napr. kr. kor..

Za aktiviranje ili deaktiviranje nac¢ina rada za godiSnji odmor
Preduvjet: Konfigurirali ste godiSnji odmor.
1 Idite na [2.1]: > Godisnji odmor > Godi$nji odmor.
2 Ucinite nesto od sljedeceg:
= Za aktiviranje odaberite Da i pritisnite €.
= Za deaktiviranje odaberite Ne i pritisnite €.
Primjer upotrebe: izbivate od kuce tijekom zime
Ako ste u sljedecoj situaciji:
= Zima je, a za 2 dana odlazite od kuce na 2 tjedna.

= Zelite ustedjeti energiju, a da vam se pritom kuéa ne smrzne.

Onda mozete uciniti sljedece:

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.
1 Konfigurirajte godisnji odmor. Idite na [2]: > GodiSnji odmor i
konfigurirajte sljede¢e postavke:

Postavka Vrijednost
Nacin odmora Van kuc¢e
Od 2. veljace 2014.
Do 16. veljace 2014.
Nac rada Grijanje
Grijanje 12°C

2 Aktivirajte nacin rada za godi$nji odmor.

= |dite na [2.1]: > Godisnji odmor > Godi$nji odmor.
= Odaberite Da i pritisnite €.

Prednost:

= Prije i nakon godi$njeg odmora upotrebljavat ¢e se va$ uobicajeni
raspored.

= Tijekom godiSnjeg odmora ustedjet ¢ete energiju, a ku¢a se nece
smrznuti.

Primjer upotrebe: tijekom godiSnjeg odmora dolazite ku¢i
Ako ste u sljedecoj situaciji:

= Konfigurirali ste i aktivirali nacina rada za godis$nji odmor (Van
kuce).

= Tijekom godiSnjeg odmora dolazite kuéi na nekoliko sati i Zelite
upotrijebiti uobicajeni raspored.

Onda mozete uciniti sljedece:
1 Deaktivirajte nacin rada za godi$nji odmor.

2 Kada ponovo odlazite od kuce, ponovo aktivirajte nacin rada za
godisnji odmor.

Prednost:

NE morate mijenjati raspored ili konfiguraciju za godisnji odmor.

4.6.4 citanju informacija,

Za ocitavanje informacija

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [6]: & > Informacije.

Informacije koje se mogu ocitati

U izborniku... Mozete oditati...

[6.1] Informacije o osjetniku Sobnu temperaturu, temperaturu
spremnika ili kuéne vruce vode,
vanjsku temperaturu i
temperaturu izlazne vode. (Ako

je primjenjivo.)

[6.2] Mjerenje energije Proizvedenu energiju, potroSenu

energiju i potroSeni plin.

[6.3] RjeSavanije greSaka Povijest pogresaka i broj za

kontakt/korisni¢ku sluzbu.

Trenutnu razinu korisnickih
prava.

[6.4] Razina korisnickih prava

[6.5] Aktuatori Status/nacin rada svakog
pojedinog aktuatora. Primjer:
Crpka kucne vruce vode

UKLJUCENO/ISKLJUCENO.

Trenutni nacin rada. Primjer:
Nacin odmrzavanja/vrac¢anja ulja.

[6.6] Nacini rada

[6.7] Radni sati Radni sati sustava.

[6.8] Verzija

Informacije o verziji sustava.

4.6.5 Konfiguriranje datuma, vremena, mjernih
jedinica, kontrasta i pozadinskog
osvjetljenja

Za konfiguriranje vremena i datuma

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisnickih prava na Napredni

krajnji korisnik.

1 Idite na [1]: & > Postavi vrijeme/datum.

INFORMACIJE

Prebacite na Napr. kr. kor. za promjenu ljetnog vremena i
zapisa 12/24 h.
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Za konfiguriranje mjernih jedinica

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [7.6]: > Korisni¢ke postavke > Mjerna jedinica.

Moguce postavke mjernih jedinica

Postavka Moguce mjerne jedinice

Decimalni zarez = Tocka

= Zarez

Temperatura = °C
. °F

Proizv. energija = kWh
= MBtu

Protok = |/min
= GPM

Za konfiguriranje kontrasta korisnickog sucelja
Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na[7.1.1]: > Korisni¢ke postavke > Zaslon > Kontrast.

Za konfiguriranje vremena s pozadinskim osvjetljenjem na LCD
zaslonu korisnickog sucelja

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.
1 Idite na [7.1.2]: > Korisni¢ke postavke > Zaslon > Vrijeme
poz. osv. LCD.

4.6.6 Konfiguriranje korisnickog profila i
pocetnih stranica
Za postavljanje korisnickog profila

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [7.1.3]: > Korisni¢ke postavke > Zaslon > Korisnicki

profil.

2 Odaberite korisni¢ki profil i pritisnite €.
Moguci korisnicki profili
Ako je korisnicki profil = Detaljno, na pocetnim stranicama mozete
vidjeti i u€initi vise.

Korisnicki profil Primjer
Osnovno Pon 15:20
Prostorija

20.0°C ¢
Stvarna temperatura @

Detaljno Pon 15:20
20 OOC g Prostorija
Stvarna temperatura
(RO @ 2
Planirano
Uto 17:30 F 5%

Za konfiguriranje stranica koje ¢e biti dostupne
krajnjem korisniku

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.
1 Idite na [7.1.4]: > Korisnicke postavke > Zaslon > Dostupne
glavne stranice.

Rezultat: Navedene su pocetne stranice koje su moguce za
vas izgled sustava.

Odaberite po&etnu stranicu i pritisnite €.
3 Uginite nesto od sljedeceg:

» Za prikaz pogetne stranice odaberite Da i pritisnite €.
« Zelite li sakriti podetnu stranicu, odaberite Ne i pritisnite €.

4.6.7 zaklju€avanju i otkljuc¢avanju tipki i
funkcija

O zaklju¢avanju i otkljuéavanju

Mozete upotrijebiti sliedece nacine zaklju¢avanja:

= Sigurnosno zakljuéavanje: zakljutava sve tipke kako bi djeci
onemogucilo mijenjanje postavki.

= Zaklju€avanje funkcije: zaklju¢ava odredenu funkciju kako bi
onemogucilo mijenjanje njezinih postavki.

Moguce zaklju¢avanje funkcija

Zakljucavanje Ako je aktivno, ukuéani ne
mogu...

UKLJUCITI ili ISKLJUCITI

kontrolu sobne temperature.

UKLJUCITI ili ISKLJUCITI
kontrolu temperature izlazne
vode (glavne + dodatne).

UKLJUCITI ili ISKLJUCITI
kontrolu kuéne vruce vode.

Prostorija UKLJ/ISKLJ

TIV UKLJ/ISKLJ

Spremnik UKLJ/ISKLJ

Temperatura gore/dolje Prilagoditi temperature.

Tihi nacin Upotrebljavati tihi nacin rada.

Godi$nji odmor Upotrebljavati nacin rada za

godisnji odmor.

Nac rada Postaviti nacin rada u prostoru.

Korisni¢ke postavke Promijeniti postavke u [7]: & >

KorisniCke postavke.

Za provjeru je li zaklju€avanje aktivno
1 Pritisnite f za prelazak na neku od po&etnih stranica.
2 Ako se prikazuje &, sigurnosno zaklju¢avanje je aktivno.

Napomena: Ako ste na pocetnoj stranici i pokuSate upotrijebiti
zaklju¢anu funkciju, pojavljuje se znak & u trajanju od 1 sekunde.

Za aktiviranje ili deaktiviranje sigurnosnog zaklju¢avanja
1 Pritisnite (@ za prelazak na neku od poéetnih stranica.
2 Drzite tipku @8 pritisnutu duze od 5 sekundi.

Za aktiviranje ili deaktiviranje zakljuc¢avanja funkcije
1 Za odlazak na strukturu izbornika pritisnite &.

2 Drzite tipku @ pritisnutu duze od 5 sekundi.
3 Odaberite funkciju i pritisnite €.
4 Odaberite Zakljugaj ili Otkljugaj i pritisnite €.

Referentni vodi¢ za korisnika
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4.7 Prethodno postavljene vrijednosti i
rasporedi

471 Upotreba prethodno postavljenih
vrijednosti
O prethodno postavljenim vrijednostima

Mozete definirati prethodno postavljene vrijednosti za viSe kontrola.
Prethodno postavljene vrijednosti olakSavaju upotrebu iste
vrijednosti na vise mjesta (rasporedi i pocetna stranica sobne
temperature (31 i €)). Ako kasnije budete Zeljeli promijeniti vrijednost,
ucinit ¢ete to na samo jednom mjestu.

Za definiranje prethodno postavljenih vrijednosti

1 Idite na [7.4]: > Korisnicke postavke > Preth. post.
vrijednosti.

2 Odaberite kontrolu za koju zelite definirati prethodno
postavljenu vrijednost. Primjer: Sobna temperatura.

3 Odaberite prethodno postavljenu vrijednost i pritisnite @I,
Primjer: Ugodno (grijanje).

4 Odaberite temperaturu i pritisnite €.

Moguce prethodno postavljene vrijednosti

Kontrola Prethodno Gdje se upotrebljava
postavljena
vrijednost
Sobna Ugodno = Rasporedi sobne
temperatura Eco temperature
= PocCetna stranica sobne
temperature (£ i €) ako je
korisnicki profil = Detaljno
TIV glavna Ugodno Rasporedi glavne
Eco temperature izlazne vode
Temperatura |Zaliha ugode Raspored temperature
spremnika Spremiste spremnika KVV-a ako je
ekonomicno nacin rada spremnika KVV-a
= Planirani nacin
= Planirani nacin + nacin
ponovnog zagrijavanja
Pon. zagrijavanje Raspored temperature
spremnika KVV-a ako je
nacin rada spremnika KVV-a
= planirani nacin + nacin
ponovnog zagrijavanja

Razina tiSine Upotrebljava se kada je tihi
nacin rada postavljen na

UKLJ

4.7.2 Upotreba i programiranje rasporeda

O rasporedima

Ovisno o izgledu sustava i konfiguraciji koju instalater postavi, mogu
biti dostupni rasporedi (unaprijed definirani i korisnicki definirani) za
viSe kontrola.

Mozete:
= odabrati koje rasporede trenutac¢no zelite upotrijebiti;

= programirati vlastite rasporede ako niste zadovoljni unaprijed
definiranim rasporedima. Radnje koje mozete programirati ovise o
kontrolama.

Moguce radnje za pojedine kontrole

Kontrola Moguce radnje

Sobna temperatura |Programirajte vrijeme kada ¢e se prostor

Glavna zagrijavati ili hladiti:
temperatura = Ugodno (prethodno postavljena vrijednost)
izl d
izlazne vode = Eco (prethodno postavljena vrijednost)
* [Zadana temperatura)
Dodatna Programirajte vrijeme kada se temperatura
temperatura dodatne izlazne vode UKLJUCUJE i
izlazne vode ISKLJUCUJE.

(Samo za EHVH/X |Programirajte vrijeme kada ¢e se zagrijavati
i EHBH/X u spremnik KVV-a. Moguce radnje ovise o
kombinaciji s postavci instalatera.

opcionalnim
spremnikom
kuéne vruce

vode) = Zaliha ugode
Temperatura vrijednost)®

Moguce radnje 1:

(prethodno  postavljena

spremnika KVWW-a |, gpremiste  eco  (prethodno  postavijena
vrijednost)®

= Spremiste stop®

(Samo za EHBH/X |Programirajte vrijeme kada dodatni grija¢ moze
u kombinaciji s raditi.

opcionalnim
spremnikom
kuéne vruce
vode)

Primjer: Rad dodatnog grijaéa dopustite samo
nocu.

Dopustanje rada
dodatnog grijaca

Tihi nacin rada Programirajte vrijeme kada jedinica treba raditi

prema odredenoj razini tihog nacina rada:
= Razina 1

= Razina 2

= Razina 3

= ISK

(Samo za crpku  |Programirajte vrijeme kada se crpka kuéne
kuéne vruée vode |vruée vode UKLJUCUJE i ISKLJUCUJE.
za sekundarni
povrat koja se
nabavlja lokalno)

Crpka kucne vruce
vode

(a) Pokrenite zagrijavanje dok se ne postigne Zeljena zadana
vrijednost (Ugodno/Eco).

(b) Zaustavite zagrijavanje bez obzira $to Zeljena temperatura
jo$ nije postignuta; primjer: ako su tarife za elektricnu
energiju viSe tijekom dana, mozete programirati
zaustavljanje u 06:00.

Za odabir rasporeda koji trenutacno zelite upotrijebiti
1 Idite na [5]: & > Odaberi rasporede.

2 Odaberite kontrolu za koju Zelite upotrijebiti raspored. Primjer:
[5.1] Sobna temperatura.

3 Odaberite nac¢in rada za koji zelite upotrijebiti raspored.
Primjer: [5.1.1] Grijanje.

4 Odaberite unaprijed definirani ili korisniCki definirani raspored i
pritisnite €.

Za programiranje rasporeda
1 Idite na [7.3]: > Korisni¢ke postavke > Postavljeni rasporedi.

2 Otvorite prazan, unaprijed definirani ili korisni¢ki definirani
raspored.

3 Promijenite ga.
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4 Spremite ga.

Smjernice za programiranje

Post. rasp. grijanja
Pon | [Ed:00 Ugodno
I1zbriSi redak
Brisi dnevni raspored
Kopiraj dan
Spremi raspored

OK Odaberi

4 Pomicanje

Mozete:

= izbrisati retke iz rasporeda

= izbrisati dnevni raspored

= kopirati postavke jednog dana na druge dane.
Primjer upotrebe: radite u 3 smjene

Ako radite u 3 smjene, mozete uciniti sliedece:

1 Programirajte 3 rasporeda sobne temperature u nacinu grijanja
i dodijelite im odgovaraju¢e nazive. Primjer: Jutarnjasmjena,
Dnevnasmijena i Ve€ernjasmjena

2 Odaberite raspored koji trenutacno zelite upotrijebiti.

4.7.3 Rasporedi: primjer

INFORMACIJE

Postupci za programiranje drugih rasporeda sli¢ni su
ovom.

U ovom primjeru:

= Raspored sobne temperature u nacinu grijanja

= Ponedjeljak = utorak = srijeda = Cetvrtak = petak
= Subota = nedjelja

Za programiranje rasporeda

1 Idite na [7.3.1.1]: > Korisnicke postavke > Postavljeni
rasporedi > Temp. prostorije > Post. rasp. grijanja.

2 Odaberite Prazno i pritisnite ©I3.

Programirajte raspored za ponedjeljak. ViSe pojedinosti
potrazite dolje.

4 Kopirajte postavke od ponedjeljka na utorak, srijedu, Cetvrtak i
petak. Vise pojedinosti potrazite dolje.

Programirajte raspored za subotu.
Kopirajte postavke od subote na nedjelju.

Spremite raspored i imenujte ga. Vise pojedinosti potrazite
dolje.

Za programiranje rasporeda za ponedjeljak
1 S pomoéu &3 i &3 odaberite ponedjeljak.
2 Pritisnite @ za ulazak u raspored za ponedjeljak.
3 Programirajte raspored za ponedjeljak:
= Tipkama KB i @3 odaberite unos.
= Tipkama &3 i B3 mijenjajte vrijednost unosa.
Za kopiranje postavki s jednog na druge dane

1 Odaberite dan &ije postavke Zelite kopirati i pritisnite ©&.
Primjer: Ponedjeljak.

2 Odaberite Kopiraj dan i pritisnite €.

Odaberite dane &ije postavke Zelite kopirati na Da i pritisnite ©I3.
Primjer: utorak = Da, srijeda = Da, Cetvrtak = Da i petak = Da.

Za spremanje rasporeda

1 Pritisnite @8, odaberite Spremi raspored i pritisnite €.

2 Odaberite Korisn. def. 1, Korisn. def. 2 ili Korisn. def. 3 i
pritisnite ©I3.

3 Promijenite naziv i pritisnite €. (Primjenjivo samo za rasporede
sobne temperature.) Primjer: Mojtjedniraspored

4.7.4 Unaprijed definirani rasporedi: sobna
temperatura + temperatura izlazne vode
(glavna)

1 Zeljena temperatura = prethodno postavljena vrijednost (Ugodno)
C: Zeljena temperatura = prethodno postavljena vrijednost (Eco)

Predefinirano 1

Pon - Pet
07:00 09:00 17:00 2300
- O R
Sub - Ned P —l ___________________________________________ L
08:00 2300

Predefinirano 2

Pon - Pet
07:00 09:00  12:00 14:00  17:00 2300
- O R
Sub - Ned Py —l ____________________________________________ L
08:00 2300
Predefinirano 3
- Lo
Pon - Ned Py o L
08:00 23:00

INFORMACIJE

Prethodno definirani rasporedi vrijede i za grijanje
hladenje.

zZa

4.7.5 Unaprijed definirani rasporedi:
temperatura izlazne vode (dodatna)

| : dodatna zona = UKLJ
O: dodatna zona = ISK

Predefinirano 1

Pon - Pet |
O
07:00 09:00 17:00 2300
- |
Sub - Ned O—l 77777777777777777777777777777777777777777777777 1
08:00 2300

Predefinirano 2

Pon - Pet |
O .
07:00 09:00  12:00 14:00  17:00 2300
- | reeeeeeeennsannanns
Sub - Ned O—l _______________________________________ L
08:00 2300
Predefinirano 3
- | o
Pon - Ned O—l _______________________________________________ L
08:00 23:00

INFORMACIJE

Prethodno definirani rasporedi vrijede i za grijanje i za
hladenje.

Referentni vodi¢ za korisnika
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4.7.6 Unaprijed definirani rasporedi:
temperatura spremnika KVV-a

a
l podetak proizvodnje kuéne vruée vode. Zeliena temperatura
spremnika KVV-a = prethodno postavljena vrijednost (Zaliha ugode)

b ;

1. pocetak proizvodnje kuc¢ne vruée vode. Zelijena temperatura
spremnika KVV-a = prethodno postavljena vrijednost (Spremiste
eco)

Predefinirano 1

Pon - Ned @ - T rrrrrrrr

Predefinirano 2

Pon - Ned @ -

Predefinirano 3

PON - Pt @ oo
YT  IS
22:00
SUD - N@A @ eeveeerrreesess oo
b

4.8 Rad ovisan o vremenskim uvjetima
U kontroli grijanja/hladenja prostora, nacin zadane vrijednosti
temperature izlazne vode moze biti:

= fiksan

= ovisan o vremenskim prilikama (temperatura izlazne vode
odreduje se automatski, ovisno o vanjskoj temperaturi).

Za odabir nacina zadane vrijednosti pogledajte referentni vodi¢ za
instalatera.

Za postavljanje parametara za krivulju za rad ovisan o vremenskim
prilikama pogledajte upute u nastavku.

4.81 Za namjestanje postavki za rad ovisan o
vremenskim prilikama

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni

krajnji korisnik.

1 Idite na [7.7]: > Korisnicke postavke > Postavi ovisno o
vremenu.

2 Za glavnu zonu temperature izlazne vode [7.7.1], izmijenite
rabe¢i KB, @D, B, B2 pa potvrdite tipkom EI.

3 Ako je primjenjivo, za dodatnu zonu temperature izlazne vode
[7.7.2], izmijenite rabe¢i KB, @3, &3, BB pa potvrdite tipkom EI.

Postavi grijanje OV /Postavi hladenje OV
Te A

>

a b Ta

A

)

oOT o

Ciljana temperatura izlazne vode

Vanjska temperatura

Niska vanjska temperatura u okolini

Visoka vanjska temperatura u okolini

Zeljena temperatura izlazne vode kada je vanjska

od nje. Napomena: Pri grijanju bi ova vrijednost trebala biti
vi$a od (d) jer je za niske vanjske temperature potrebna
toplija voda. Pri hladenju bi ova vrijednost trebala biti visa
od (d) jer je kod niske vanjske temperature dovoljno manje
hladne vode.

Zeljena temperatura izlazne vode kada je vanjska
temperatura jednaka visokoj temperaturi u okolini ili je visa
od nje. Napomena: Pri grijanju bi ova vrijednost trebala biti
niza od (c) jer je za visoke vanjske temperature potrebno
manje toplije vode. Pri hladenju bi ova vrijednost trebala biti
niza od (c) jer je za visoke vanjske temperature potrebna
hladnija voda.
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4 Rad

49 Struktura izbornika: pregled korisni€¢kih postavki

[1]1 Postavi vrijeme/datum

Datum
Vrijeme
Ljetno vrijeme
Vrsta sata

[2]1 Godisnji odmor

[2] Godi$nji odmor

Godisnji odmor

Nacin odmora U kuéi
Od

Do

Koristi dnevni raspored

[3] Tihi nacin

[4] Nacrada

[5] Odaberi rasporede

Sobna temperatura

TIV glavna

TIV dodatna
Temperatura spremnika

[6] Informacije

Informacije o osjetniku
Mjerenje energije
Rjesavanje greSaka
Razina korisnickih prava
Aktuatori

Nacini rada

Radni sati

Verzija

Godi$nji odmor

Nacin odmora Van kuce
Od

Do

Nac rada

Grijanje

Hladenje

Kuéna vruéa voda

[71 Korisni¢ke postavke

[6.2] Mijerenje energije

Potro$nja struje
Proizv. energija

[6.3] Informacije o greski

Povijest greSaka
Kontakt/kor. sluzba
Povijest upozorenja

[6.8] Verzija

Korisni¢ko sucelje
Unutarnja jedinica
Vanijska jedinica

Zaslon

Zaklju¢avanje temp.
Postavljeni rasporedi
Preth. post. vrijednosti
Dopusteni nacin rada
Mjerna jedinica

Postavi ovisno o vremenu

[7.1] Zaslon

Kontrast

Vrijeme poz. osv. LCD
Korisnicki profil
Dostupne glavne stranice

[7.3] Postavljeni rasporedi

Temp. prostorije
TIV glavna

TIV dodatna

Temp. KVV-a
Dozvola dod. grijaca
Tihi nacin

Crpka KVV

[7.4] Preth. post. vr.

Sobna temperatura

TIV glavna
Temperatura spremnika
Razina tisine

[7.7] Postavi ovis. o vrem.

Glavna
Dodatna

[7.7.1] Glavna

Postavi grijanje OV
Postavi hladenje OV

[7.7.2] Dodatna

Postavi grijanje OV
Postavi hladenje OV
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5 Savjeti za ustedu energije

INFORMACIJE

Postavke c¢e se vidjeti ili se nece vidjeti, ovisno o
odabranim postavkama instalatera.

410 Postavke instalatera: tablice koje
ispunjava instalater
4.10.1 Brzi vodi¢
Postavka ‘ Zadano ‘ Ispunite...

grijag) [A.2.1.5]

Konfiguracija pomoénog grijaca (samo za jedinstveni pomo¢ni

Tip RG

1(1P,(112))

Elektricno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh [A.2.1.6]

‘Pref. stopa kWh

0 (Ne)

Postavke grijanja/hladenja prostora [A.2.1]

Nacin uprav. jed.

2 (Kontrola ST)

Postavka ‘ Zadano ‘ Ispunite...

Temperatura izlazne vode: tip uredaja za isijavanje topline
[A.3.1.1.7]

‘Tip emitera

‘ 1 (Sporo) ‘

4.10.3 Kontrola kuéne vruée vode [A.4]

Postavka Zadano Ispunite...
Nacin zad. vr. 2 (Samo
planirano)
Maks. zad. vrijednost Ovisno o
modelu

INFORMACIJE

Postoji rizik od nedostatnog kapaciteta grijanja (hladenja)
prostora / problema ugode (ako Eesto radi ku¢na vruéa
voda doc¢i ¢e do ucestalih i dugotrajnih prekida u radu
grijanja/hladenja prostora) kada se odabere [6-0D]=0
([A.4.1] Kuéna vruca voda Nacin zad. vr.=Samo pon. zag.)

Postavke kuéne vrucée vode [A.2.2]

Rad KVV Ovisno o0 modelu
Grija¢ sprem. KVV Ovisno o modelu
Crpka KVV 0 (Ne)

Termostati [A.2.2]

Tip kontakta gl.

2 (Termo UK/ISK)

Tip kontakta dod.

2 (Termo UK/ISK)

Vanjski osjetnik

0 (Ne)

Tiskana ploc€ica s digitalnim U/l-jima [A.2.2.6]

Vanj. rez. gr. src 0 (Ne)

Solarni pribor 0 (Ne)

Izlaz alarma 0 (Normalno otv.)

Grija¢ donje ploce 0 (Ne)
Komunikacijska tiskana plocica [A.2.2.7]

Zahtijevani pcb 0 (Ne) |
Mjerenje energije [A.2.2]

Vanjski mjera¢ kWh 1 0 (Ne)

Vanjski mjera¢ kWh 2 0 (Ne)

Kapaciteti (mjerenje energije) [A.2.3]

Dodatni grija¢

0 kW

RG: korak 1

Ovisno o0 modelu

RG: korak 2

Ovisno o modelu

Grija¢ donje ploce

ow

4.10.2 Kontrola grijanja/hladenja prostora

Lokacija kor. Su&. 1 (U prostoriji) ako se upotrebljava spremnik tople vode za ku¢anstvo bez
dodat tarnj ijaca.

Broj zona TIV 1 (1 zona TIV) odatnog unutarnjeg gryaca

Nacin rada crpke 1 (Uzorak) INFORMACIJE

Kada je aktivan pojac¢ani nacin rada spremnika KVV,
postoji znac€ajan rizik od problema vezanih za ugodu pri
grijanju/hladenju prostora i nedostatak kapaciteta. Ako se
uCestalo zagrijava kuéna vruc¢a voda, doéi ¢e do Cestih i
dugotrajnih prekida grijanja/hladenja prostora.

4.10.4 Broj za kontakt/korisni¢ku sluzbu [6.3.2]

Postavka Zadano Ispunite...
Kontakt/kor. sluzba —
5 Savjeti za ustedu energije

Savjeti za sobnu temperaturu

= Pazite da Zeljena sobna temperatura NIKADA ne bude previsoka
(u nacinu grijanja) ili preniska (u nacinu hladenja), nego UVIJEK u
skladu s vasim stvarnim potrebama. Svaki ustedeni stupanj moze
znaditi ustedu troskova za grijanje/hladenje do ¢ak 6%.

= NE povisujte Zeljenu sobnu temperaturu kako biste ubrzali
zagrijavanje prostora. Prostor se zato NECE brze zagrijati.

= Ako se u vaSem sustavu nalazi sustav za sporo isijavanje topline
(npr.: podno grijanje), izbjegavajte velike razlike u Zeljenoj sobnoj
temperaturi i NE dopustite da sobna temperatura padne previse
nisko. Bit ¢e potrebno viSe vremena i energije da bi se prostor
ponovo zagrijao.

= Za uobiCajene potrebe grijanja ili hladenja prostora upotrebljavajte
tiedni raspored. Ako je potrebno, lako mozete odstupiti od
rasporeda:

Postavka ‘ Zadano ‘ Ispunite... = Za krata razdoblja: mozete ponistiti planiranu sobnu
Temperatura izlazne vode: glavna zona [A.3.1.1] temperaturu. Primjer: Kada odrzavate zabavu ili kada odlazite
- na nekoliko sati.
‘Nacm zadane vr. TIV ‘1 (OV) ‘ ) . ; L e
Temperatura izlazne vode: dodatna zona [A.3.1.2] * Za duza rgzgioblja. moz.fate uPomJ(iblt.l nacin rada Za.QOdlanI
— odmor. Primjer: Kada tijekom godiSnjeg odmora ostajete kod
[Natin zadane vr. TIV 1(0v) | kuée ili odlazite od kuce.
Temperatura izlazne vode: Delta T izvor [A.3.1.3] e .
Savjeti za temperaturu izlazne vode
Grijanje 5°C ” o e w . "
- . = U nacinu grijanja, niza Zeljena temperatura izlazne vode znaci
Hladenje 5°C manju potrodnju energije i bolje performanse. U nacinu hladenja
Temperatura izlazne vode: modulacija [A.3.1.1.5] vrijedi obratno.
Modulirana TIV 0 (Ne)
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6 Odrzavanje i servisiranje

= Postavite Zeljenu temperaturu izlazne vode u skladu s vrstom
uredaja za isijavanje topline. Primjer: Za razliku od radijatora i
konvektora toplinske crpke, podno grijanje namijenjeno je za nizu
temperaturu izlazne vode.

Savjeti za temperaturu spremnika KVV-a

= Za uobicajenu potrosnju ku¢ne vruée vode upotrebljavajte tjedni
raspored (samo u planiranom nacinu).

= Programirajte zagrijavanje spremnika KVV-a na prethodno
postavljenu vrijednost (Zaliha ugode = viSa temperatura
spremnika KVV-a) tijekom nodi jer je tada smanjena potreba za
grijanjem prostora.

= Ako nije dovoljno zagrijati spremnik KVV-a jedanput u nodi,
programirajte dodatno zagrijavanje spremnika KVV-a na
prethodno postavljenu vrijednost (SpremiSte eco = niza
temperatura spremnika KVV-a) tijekom dana.

= Pazite da Zzeljena temperatura spremnika KVV-a NE bude
previsoka. Primjer: Nakon instalacije svakodnevno snizujte
temperaturu spremnika KVV-a za 1°C i provjerite imate li jo$
uvijek dovoljno vruce vode.

= Programirajte ukljuCivanje crpke ku¢ne vru¢e vode samo u onim
dijelovima dana kada vam je vruéa voda trenutacno potrebna.
Primjer: Ujutro i navecer.

6 Odrzavanje i servisiranje

6.1 Pregled: odrzavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godiSnje odrzavanje. Broj za kontakt/
korisni¢ku sluzbu mozete pronaci putem korisnickog sucelja.

Kao krajnji korisnik, trebate:
= Podrugje oko jedinice odrzavajte Cistim.

= odrzavati korisni¢ko sucelje Cistim s pomoc¢u mekane vlazne krpe.
NEMOJTE upotrebljavati deterdzente.

= redovito provjeravati je li tlak vode prikazan na manometru veci od
1 bar.

Rashladno sredstvo

Proizvod sadrzi fluorirane staklenic¢ke plinove. NE ispustajte plinove
u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R410A
Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja: 2087,5

Ovisno o vazec¢im propisima, mogu se zahtijevati periodi¢ne provjere
curenja rashladnog sredstva. Vise informacija zatrazite od svog
instalatera.

6.2 Za pronalazak broja za kontakt/
korisni¢ku sluzbu

Preduvjet: Promijenili ste razinu korisni¢kih prava na Napredni
krajnji korisnik.

1 Idite na [6.3.2]: > Informacije > RjeSavanje greSaka >
Kontakt/kor. sluzba .

7 Uklanjanje problema

71 Pregled: uklanjanje problema

U slu¢aju kvara na pocéetnim stranicama prikazuje se ®©. Za prikaz
vi$e informacija o kvaru mozete pritisnuti (6).

Ako se jave simptomi u nastavku, problem moZete poku$ati rijesiti i
sami. Za sve druge probleme obratite se svom instalateru. Broj za
kontakt/korisni¢ku sluzbu mozete pronaci putem korisnickog sucelja.

7.2 Za provjeru povijesti pogresaka
Preduvjet: Dostupan je samo ako se na pocetnim stranicama
prikazuje @®.

1 Idite na [6.3.1]: > Informacije > RjeSavanje gre$aka >
Povijest greSaka.

7.3 Za provjeru povijesti upozorenja

Preduvjet: Dostupan je samo ako se na pocetnim stranicama
prikazuje @®.

1 Idite na [6.3.1]: > Informacije > RjeSavanje greSaka >
Povijest upozorenja.

7.4 Simptom: vasa dnevna soba je
prehladna (pretopla)

Moguci uzrok Korektivni postupci

Zeljena sobna temperatura je
preniska (previsoka).

Povisite (smanijite) Zeljenu sobnu
temperaturu.

Ako se problem svakodnevno
ponavlja, u€inite nesto od
sliedeceg:

= Povisite (smanjite) prethodno
postavljenu vrijednost sobne
temperature.

= Prilagodite raspored sobne
temperature.

Ne moze se postici Zeljena
sobna temperatura.

Povisite Zeljenu temperaturu
izlazne vode u skladu s vrstom

sustava za isijavanje topline.
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8 Premjestanje

7.5 Simptom: voda na slavini je
prehladna

Mogucéi uzrok Korektivni postupci

Nestalo je ku¢ne vruce vode
zbog neuobicajeno velike
potrosnje.

Ako vam je kuc¢na vruca voda
trenutacno potrebna, aktivirajte
pojacani nacin spremnika KVV-a.
Medutim, to troSi dodatnu
energiju.

Zeljena temperatura
spremnika KVV-a je preniska.

Ako mozete priekati, ponistite
(povecajte) aktivnu ili sliedecu
planiranu Zeljenu temperaturu
tako da se iznimno proizvede
viSe vruce vode.

Ako se problemi svakodnevno
ponavljaju, u€inite nesto od
sljedeceg:

= Povisite prethodno postavljenu
vrijednost temperature
spremnika KVV-a.

= Prilagodite raspored
temperature spremnika KVV-a.
Primjer: Programirajte
dodatno zagrijavanje
spremnika KVV-a do
prethodno postavljene
vrijednosti (Spremiste eco =
niza temperatura spremnika)
tijekom dana.

7.6 Simptom: toplinska crpka ne radi

Ako toplinska crpka ne radi, pomoéni grijaé moze posluziti kao grija¢
u hitnom slucaju te - automatski ili neautomatski - preuzeti toplinske
zahtjeve. Kada se aktivira automatski rad u hithom slu€aju, a
toplinska crpka ne radi, pomoc¢ni grijaé automatski ¢e preuzeti
toplinske zahtjeve. Kada toplinska crpka ne radi, a automatski rad u
hithom slu€aju nije aktiviran, grijanje ku¢ne vruée vode i grijanje
prostora zaustavlja se i potrebno ga je ponovo pokrenuti ruéno. Na
korisnickom sucelju pojavit ¢e se pitanje: zelite li da pomoc¢ni grijac
preuzme toplinske zahtjeve ili ne. Ako toplinska crpka ne radi, na
korisnickom sucelju pojavit ¢ce se @.

Mogucéi uzrok Korektivni postupci

Ostecena toplinska crpka. = Pritisnite i pogledajte opis
problema.

= Ponovo pritisnite [@).
= Odaberite OK kako bi pomo¢ni

grijac¢ preuzeo toplinske
zahtjeve.

= Za popravak toplinske crpke
obratite se lokalnom
zastupniku.

INFORMACIJE

Kada pomocni grija¢ preuzme toplinske zahtjeve, potrosnja
elektricne energije znacajno e porasti.

8 Premjestanje

8.1 Pregled: premjestanje

Zelite li premjestiti dijelove svog sustava (korisnigko sugelje,
unutarnju jedinicu, vanjsku jedinicu, spremnik tople vode =za
kuéanstvo), obratite se svom instalateru. Broj za kontakt/korisnic¢ku
sluzbu mozete pronaci putem korisni¢kog sucelja.

9 Odlaganje na otpad

9.1 Pregled: odlaganje na otpad

Zelite li dijelove svog sustava (korisni¢ko suéelje, unutarnju jedinicu,
vanjsku jedinicu, spremnik tople vode za kucéanstvo) odloZiti na
otpad, obratite se svom instalateru. Broj za kontakt/korisni¢ku sluzbu
mozete pronaci putem korisni¢kog sucelja.

10 Rjecnik

DHW = kuéna vruéa voda (KVV)
Vruéa voda za upotrebu u kucéanstvu u svim vrstama
zgrada.

LWT = temperatura izlazne vode (TIV)
Temperatura vode na izlaznom priklju¢ku vode na toplinskoj
crpki.

Zastupnik
Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlasteni instalater
Tehni¢ki obucena osoba kvalificirana za instalaciju
proizvoda.

Korisnik
Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime rukuje.

Vazeci zakoni
Sve medunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive,
zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i vazeéi za
odredeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje
Kvalificirana tvrtka koja moze obaviti ili koordinirati potreban
servis proizvoda.

Priruénik za postavljanje
Priru¢nik s uputama specifitan za odredeni proizvod ili
aplikaciju u kojem je objasSnjeno njihovo postavljanje,
konfiguriranje i odrzavanje.

Priruénik za upotrebu
Priruénik s uputama specifican za odredeni proizvod ili
aplikaciju u kojem je objasnjena njihova upotreba.

Dodatna oprema
Naljepnice, priru€nici, informativni listovi i oprema koji su
isporuceni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s
uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema
Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se
moze kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u
popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava
Oprema koju nije proizvela tvrtka Daikin i koja se moze
kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj
dokumentaciji.
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